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T Bolestawiec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.09.2016

830 LOW UGR / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
758 a5
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 150 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 61 89 98 100 100
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 | 70 | 50 | 50 30 [ 70 [ 70 [ 50 | 50 | 30
b Scian 50 | 30 | 50 | 30 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
Podioga 20 | 20 | 20 | 20 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
2 smar - — n — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia o ¢
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 202 213 205 216 218 | 203 215 206 217 219
3H| 208 218 211 221 224 | 210 221 214 223 226
4H | 201 221 215 223 226 | 213 223 217 25 28
6H | 21.3 222 217 25 28 | 215 24 219 227 230
8H | 214 22 217 25 28 | 216 24 220 227 231
1H | 214 22 217 25 28 | 216 24 220 227 230
aH 2H| 205 215 208 217 220 | 206 216 210 219 221
3H| 213 221 217 25 28 | 215 23 219 226 229
4H | 218 225 222 228 232 | 219 226 23 29 233
6H | 221 227 225 230 234 | 22 28 26 232 236
8H| 221 227 26 231 235 | 23 29 227 233 237
1H | 222 27 26 231 235 | 23 28 228 232 237
8H 4H | 209 225 223 229 233 | 220 226 24 230 234
6H| 223 228 28 232 236 | 24 29 29 B3 238
8H | 224 228 229 233 237 | 226 230 230 234 239
12H | 225 228 230 233 238 | 226 229 231 234 239
12H 4H | 219 224 223 228 232 | 20 225 225 229 234
6H | 223 227 28 232 236 | 24 28 229 233 238
8H| 225 228 230 233 238 | 26 229 231 234 239
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepdw opraw S
S=10H +04 / 05 +04 / 05
S=15H #08 | -4 +0.8 / -1.0
S=2.0H +16 [ 18 +18 / -16
Tabela standardowa BK03 BK03
Sktadnik sumy
korekty 45 1
Poprawione wskaniki olepiania odniesione do 3600Im Cafkowity strumieri éwietiny
b
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

830 LOW UGR / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 450
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 61 89 98 100 100
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
b Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
omi:zsr:g:;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
P X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 185 196 188 198 201 | 186 198 189 200 202

3H| 191 201 194 204 206 193 20.3 19.6 206  20.8
4H | 194 203 19.7 206  20.9 19.6 205 19.9 208 211
6H | 19.6 204 19.9 207 210 19.8 207 201 21.0 213
8H | 19.6 204 19.9 207 210 19.8 207 202 21.0 213
12H | 19.6 204 19.9 20.7 210 19.8 206 202 21.0 213

4H 2H | 188 19.7 19.1 20.0 20.3 18.9 199 192 201 20.4
3H| 19.6 204 200 207 210 19.8 206 201 20.9 21.2

44| 200 207 204 211 21.4 | 20.1 20.8  20.5 212 215

6H | 203 209 207 213 217 | 204 210 209 214 218

8H | 204 209 20.8 213 217 [ 205 211 210 215 219

12H | 204 209 208 213 217 | 206 210 210 215 219

8H 44| 201 207 206 211 21.5 20.3 208 207 212 21.6
6H | 205 210 210 214 219 | 206 211 211 215 220
8H| 206 210 211 215 219 | 208 212 212 216 221
12H | 207 210 211 215 220 | 208 211 213 216 221
12H 44 | 201 206 206 21.0 215 20.3 208 207 212 21.6
6H | 205 209 210 214 219 | 207 211 211 21.5 22.0
8H| 207 210 211 215 220 | 208 211 213 216 221

Wariadja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +04 / -0.6 +0.4 / -0.5
S=15H +0.8 / -1.2 +0.8 / -1.1
S =2.0H +1.7 [/ -1.8 +1.8 / -1.7
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Sktadnik sumy
korekty 2 e

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2200Im Catkowity strumiert éwietiny

il
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Jacek
Prostokąt

Jacek
Prostokąt


TBS Bolestawiec

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.09.2016

840 IP20 / Karta
danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
759 755
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15¢ 0° 150 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 46 75 92 97 100
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 | 70 | 50 | 50 30 [ 70 [ 70 [ 50 | 50 | 30
b Scian 50 | 30 | 50 | 30 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
Podioga 20 | 20 | 20 | 20 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
2 smar - — n — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia o ¢
X v do osi lampy do osi lampy
2H H| 172 185 175 188 191 | 168 181 171 184 187
3H| 189 201 192 204 207 | 183 195 186 198 201
4H | 196 208 200 211 215 | 189 200 192 203 207
6H | 204 214 208 218 221 | 193 204 187 207 211
8H| 207 217 211 221 224 | 195 205 189 208 212
12H | 210 219 214 23 227 | 195 205 200 209 213
aH 2H| 178 189 182 193 196 | 175 186 179 180 193
3H| 197 207 201 210 214 | 191 201 196 205 209
4H | 206 215 211 219 223 | 199 207 203 211 216
6H | 21.5 223 220 227 232 | 204 212 209 216 221
8H | 21.9 226 224 231 236 | 207 214 211 218 223
1H | 223 229 228 234 239 | 208 214 213 219 224
8H 4H | 209 216 214 221 226 | 203 210 207 214 219
6H | 220 226 225 231 236 | 210 216 215 221 226
8H| 225 231 231 236 241 | 213 218 218 223 229
1H | 231 235 236 240 246 | 215 220 221 225 231
12H 4H | 209 216 214 221 226 | 203 210 208 214 219
6H | 221 226 226 231 236 | 211 217 217 222 227
8H| 227 231 232 236 242 | 215 219 220 225 230
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepdw opraw S
S=10H +0.1 / 0.1 +0.1 / 0.1
S=15H #02 | 03 +02 / 03
S=2.0H +03 / 0.6 +04 / 0.6
Tabela standardowa BK07 BK06
Sktadnik sumy
korekty 26 42
Poprawione wskaniki olepiania odniesione do 4300Im Cafkowity strumieri éwietiny
b
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Jacek
Prostokąt


T Bolestawiec

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.09.2016

' LOW UGR 830
37w / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
759 755
60° 60°
45° 45°
1600
30° 15¢ 0° 150 30°
cd 3290 Im
C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 61 88 97 100 100
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 | 70 | 50 | 50 30 [ 70 [ 70 [ 50 | 50 | 30
b Scian 50 | 30 | 50 | 30 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
Podioga 20 | 20 | 20 | 20 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
2 smar - — n — .
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia o ¢
X v do osi lampy do osi lampy
2H H| 172 183 175 185 188 | 177 188 180 190 193
3H| 178 188 181 191 193 | 184 195 188 197 200
4H| 182 194 185 194 197 | 188 197 191 200 203
6H| 184 193 188 196 199 | 191 200 184 202 206
8H| 185 193 188 196 200 | 192 201 196 204 207
12H| 185 194 189 197 200 | 193 201 187 205 208
aH 2H| 175 185 178 187 190 | 180 189 183 182 195
3H| 183 192 187 195 198 | 189 197 193 200 204
4H | 189 196 193 199 203 | 193 200 197 204 207
6H| 193 199 197 203 207 | 198 204 202 208 212
8H| 194 200 198 204 208 | 200 206 204 210 214
12H| 195 200 200 204 209 | 202 207 206 211 215
8H 4H | 191 196 195 200 204 | 195 201 199 204 209
6H| 197 202 201 206 210 | 201 206 206 210 214
8H| 199 203 204 208 213 | 204 208 209 213 217
12H| 201 205 206 210 214 | 207 210 211 215 220
12H 4H | 191 196 195 200 204 | 195 200 200 204 209
6H| 198 202 202 206 211 | 202 206 206 210 215
8H| 201 204 206 209 214 | 205 209 210 213 218
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepdw opraw S
S=10H +04 / 05 +04 / 05
S=15H #0.7 | -1.0 +07 / 08
S=2.0H +15 / -16 +15 / -13
Tabela standardowa BK04 BK04
Sktadnik sumy
korekty 22 a7
Poprawione wskaniki olepiania odniesione do 3290Im Cafkowity strumieri éwietiny
b
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Jacek
Prostokąt


TBS Bolestawiec

DIALux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 1 (korytarz) / Podsumowanie

) 18'0 -_2.95 m

240

240—240/
210

/

210—210

, . 0.00
0.00 1.50 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 224 161 275 0.719
Podioga 20 224 161 275 0.720
Sufit 70 71 43 95 0.613
Sciany (4) 50 154 52 530 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 17 18

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 17 18

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1

3290 3290 37.0

W sumie: 3290 W sumie: 3290 37.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.36 W/m? = 3.74 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.42 m?)

il
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 1 (korytarz) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.

il
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DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 2 (serwerownia) / Podsumowanie

/ \ T250m
== fal 520
650 \ .
7807~ 650
- 780
/|
7 7\80 \
/
780 | &0 1
520\/520 650 ( 7?" , 1.30
/ 780 780 650
\ /
650 780 780
N
390 520 \ ~780—" | 650
650 /
S~ 650"
50— T~ 520
L i i -_O'OO
0.00 2.60 430 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m Wartosci Lux, Skala 1:33
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 611 268 873 0.438
Podioga 20 421 243 547 0.579
Sufit 70 133 83 178 0.621
Sciany (6) 50 292 96 704 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 3 3290 3290 37.0

W sumie: 9870 W sumie: 9870 111.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.55 W/m? = 2.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.63 m?)

il
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 2 (serwerownia) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.

il
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TBS Bolestawiec

DIALux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 3 (toaleta) / Podsumowanie

//

320

/—320

400—400

o~

400

160

\

T250m

/ 400
s -ruu\

320 400 480 4

320

400

~0.00
240 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m Wartosci Lux, Skala 1:33

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 312 143 511 0.457
Podioga 20 209 150 258 0.721
Sufit 70 52 36 60 0.693
Sciany (4) 50 123 42 225 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 17 18
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna sciana 17 18
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 1 3290 3290 37.0
W sumie: 3290 W sumie: 3290 37.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.17 W/m? = 1.98 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.00 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 3 (toaleta) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.

il
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DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 4 (archiwum) / Podsumowanie

T450m

, ©0.00
0.00 420 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m Wartosci Lux, Skala 1:58
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 466 241 613 0.518
Podtoga 20 377 235 474 0.624
Sufit 70 86 62 95 0.724
Sciany (4) 50 195 70 326 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 19

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 19 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

3290 3290 37.0

W sumie: 13160W sumie: 13160 148.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.83 W/m? = 1.68 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.90 m?)

il
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 4 (archiwum) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec

DIALux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 5 (kottownia) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m

Wartosci Lux, Skala 1:60

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 483 392 542 0.813
Podioga 20 339 233 405 0.687
Sufit 70 118 93 243 0.787
Sciany (4) 50 243 132 418 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 20 19
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 21 20
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 4300 4300 41.0
W sumie: 17201W sumie: 17200 164.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.49 W/m? = 1.76 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.32 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 5 (kottownia) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu

Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Normalna

Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 090311.5L01.111 3773 RAYLUX LED 4900 840 IP20

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio / Posrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T ) Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

Tvb lamoy: Swietlowka trojpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.86

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.82

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.66

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec

DIALux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 6 (pom. gosp) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m

Wartosci Lux, Skala 1:56

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 244 118 384 0.482
Podioga 20 137 77 198 0.566
Sufit 70 51 29 188 0.566
Sciany (4) 50 96 44 276 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 17
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 19 18
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 4300 4300 41.0

W sumie: 4300 W sumie: 4300 41.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.15 W/m? = 1.70 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.89 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 6 (pom. gosp) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu

Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Normalna

Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 090311.5L01.111 3773 RAYLUX LED 4900 840 IP20

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio / Posrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T ) Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

Tvb lamoy: Swietlowka trojpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.86

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.82

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.66

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec D | A I_ ux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 7 (sala konf.) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m Wartosci Lux, Skala 1:56
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 525 405 637 0.772
Podtoga 20 395 227 499 0.576
Sufit 70 86 61 94 0.712
Sciany (4) 50 194 71 303 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 20
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 18 19
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 3290 3290 37.0

W sumie: 19740W sumie: 19740 222.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.38 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.10 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica 7 (sala konf.) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: Sredni (1.6 < k <= 3.75)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.98

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 21




TBS Bolestawiec D | A I_ ux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 1 (kl. schodowa) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m Wartosci Lux, Skala 1:39
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 245 162 306 0.662
Podtoga 20 245 165 306 0.674
Sufit 70 59 42 69 0.708
Sciany (4) 50 136 48 315 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 3290 3290 37.0

W sumie: 6580 W sumie: 6580 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.17 W/m? = 2.52 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.00 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 1 (kl. schodowa) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 2 (kl. schodowa) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m Wartosci Lux, Skala 1:39
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 266 214 298 0.803
Podtoga 20 237 158 297 0.667
Sufit 70 57 40 67 0.714
Sciany (4) 50 130 46 287 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 3290 3290 37.0

W sumie: 6580 W sumie: 6580 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.87 W/m? = 2.20 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.60 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 2 (kl. schodowa) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parter 3 (WC) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m Wartosci Lux, Skala 1:18
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 315 257 362 0.815
Podtoga 20 173 154 186 0.889
Sufit 70 104 69 124 0.663
Sciany (4) 50 201 70 546 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 2200 2200 23.0

W sumie: 2200 W sumie: 2200 23.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.69 W/m? = 4.35 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.68 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 3 (WC) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060281.5L01.512 2797_1 LUGCLASSIC SQUARE
LED 350 GK 2700 830 LOW UGR

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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DIALuUX

07.09.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Parter 4 (biuro) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m Wartosci Lux, Skala 1:42
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 472 341 537 0.723
Podtoga 20 307 181 377 0.589
Sufit 70 84 54 194 0.642
Sciany (6) 50 189 61 1914 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 3290 3290 37.0

W sumie: 9870 W sumie: 9870 111.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.66 W/m? = 1.83 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.82 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 4 (biuro) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec

DIALux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 5 (zamoéwienia publiczne) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m Wartosci Lux, Skala 1:40
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 542 368 669 0.679
Podtoga 20 345 231 438 0.669
Sufit 70 85 59 111 0.699
Sciany (4) 50 190 64 618 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 17 18
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 3290 3290 37.0
W sumie: 9870 W sumie: 9870 111.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.53 W/m? = 1.57 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.02 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 5 (zamoéwienia publiczne) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

07.09.2016

Parter 6 (archiwum) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 429 285 509 0.666
Podioga 20 293 220 340 0.751
Sufit 70 103 70 119 0.679
Sciany (4) 50 222 86 483 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 3290 37.0

W sumie: 6580 W sumie: 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.75 W/m2 = 2.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.30 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 6 (archiwum) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec

DIALux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 7 (sala obstugi) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m

Wartosci Lux, Skala 1:64

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 542 378 683 0.697
Podioga 20 427 245 542 0.575
Sufit 70 96 74 110 0.775
Sciany (4) 50 216 82 464 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 20
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 18 19
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 3290 3290 37.0
W sumie: 29610W sumie: 29610 333.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.96 W/m? = 1.47 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.83 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 7 (sala obstugi) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: Sredni (1.6 < k <= 3.75)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.98

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec

DIALux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 8 (kierownik dziatu techn.) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 543 415 625 0.764
Podtoga 20 348 231 434 0.665
Sufit 70 92 62 103 0.679
Sciany (4) 50 210 72 450 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 18 18
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 3290 3290 37.0

W sumie: 9870 W sumie: 9870 111.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.45 W/m? = 1.74 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.75 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parter 8 (kierownik dziatu techn.) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

07.09.2016

Pietro 1 (korytarz) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 260 190 318 0.732
Podioga 20 260 187 319 0.717
Sufit 70 88 56 141 0.645
Sciany (8) 50 190 65 706 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3 3290 3290 37.0

W sumie:

9870 W sumie: 9870 111.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.70 W/m? = 3.73 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.44 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pietro 1 (korytarz) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec

DIALux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pietro 2 (kadry) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m
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Wartosci Lux, Skala 1:44

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 445 329 523 0.739
Podtoga 20 273 186 337 0.683
Sufit 70 71 50 82 0.711
Sciany (4) 50 161 57 372 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 17 18
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 17 18
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 3290 3290 37.0

W sumie: 6580 W sumie: 6580 74.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.51 W/m? = 1.69 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.86 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pietro 2 (kadry) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec

DIALux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pietro 3 (gl. ksiegowa) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 584 467 634 0.799
Podtoga 20 404 276 497 0.683
Sufit 70 106 72 118 0.678
Sciany (4) 50 240 89 548 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 18 18
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 3290 3290 37.0
W sumie: 13160W sumie: 13160 148.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.16 W/m2 = 1.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.57 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pietro 3 (gl. ksiggowa) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec

DIALux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pietro 4 (prezes) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 553 417 621 0.754
Podioga 20 417 254 534 0.609
Sufit 70 97 69 108 0.710
Sciany (4) 50 220 82 414 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 19
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 18 19
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 3290 3290 37.0
W sumie: 19740W sumie: 19740 222.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.59 W/m? = 1.55 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.85 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pietro 4 (prezes) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 45




TBS Bolestawiec

DIALux
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pietro 5 (sekretariat) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 534 401 620 0.751
Podioga 20 343 227 430 0.663
Sufit 70 89 60 99 0.678
Sciany (4) 50 203 70 446 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 18 18

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 3

3290 3290 37.0

W sumie: 9870 W sumie: 9870 111.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.08 W/m? = 1.70 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.22 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pietro 5 (sekretariat) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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TBS Bolestawiec

DIALux

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pietro 6 (biuro prokurenta) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 560 443 608 0.790
Podioga 20 391 264 484 0.674
Sufit 70 100 69 111 0.689
Sciany (4) 50 228 84 489 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 18 18
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 3290 3290 37.0
W sumie: 13160W sumie: 13160 148.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.54 W/m? = 1.70 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.51 m?)
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Jacek
Prostokąt


DIALuUX

07.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pietro 6 (biuro prokurenta) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060271.5L01.312 2585_3 LUGCLASSIC ECO LED
LOW UGR 830 37W

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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Poddasze 1 (ksiggowos¢) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m

m

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 498 240 741 0.483
Podioga 20 353 156 487 0.442
Sufit 70 75 46 120 0.617
Sciany (6) 50 163 53 1055 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 5 3600 42.0

W sumie:

18000W sumie: 18000 210.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.94 W/m? = 1.39 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.27 m?)
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Poddasze 1 (ksiggowos¢) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060281.5L05.212 2799 LUGCLASSIC SQUARE LED
350 NT 4600 830 LOW UGR

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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Poddasze 2 (pom. socjalne) / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m Wartosci Lux, Skala 1:31
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 429 234 611 0.544
Podtoga 20 214 132 290 0.620
Sufit 70 46 32 54 0.690
Sciany (4) 50 108 33 220 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 21
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana 20 20
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 3600 3600 42.0
W sumie: 3600 W sumie: 3600 42.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.65 W/m? = 1.32 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.44 m?)
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Poddasze 2 (pom. socjalne) / Plan konserwaciji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji osSwietleniowej, tylko w ten sposdb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia sSwiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslone;j
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezgcy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczenh: Czyste
Okres konserwacji pomieszczen: Co roku

Rozmieszczenie prostokatne / LUG LIGHT FACTORY 060281.5L05.212 2799 LUGCLASSIC SQUARE LED
350 NT 4600 830 LOW UGR

Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty (k <= 1.6)

Rodzaj oswietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co roku

T . Zamknieta IP2X (wedtug
yp opraw: CIE)

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin): 2.58

Okres wymiany lamp: Co roku

TvD lampy: Swietléwka tréjpasmowa
yp Py (wedtug CIE)

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp: Tak

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci 0.97

refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni): '

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek 0.88

zanieczyszczenia oprawy): '

Wspétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspétczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.79

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentéw.
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