
Panel rozdzielczy nr 1

Panel rozdzielczy nr 2

P
ię

tr
o

 I
P

a
rt

e
r

P
ię

tr
o

 I
P

a
rt

e
r

GPD

P
o

d
d

a
s
z
e

P
o

d
d

a
s
z
e

P
iw

n
ic

a

P
iw

n
ic

a

Panel rozdzielczy nr 3

Przewód U/FTP 4x2x0,5mm kat. 6A

Przewód U/FTP 4x2x0,5mm kat. 6A

Przewód U/FTP 4x2x0,5mm kat. 6A

Przewód U/FTP 4x2x0,5mm kat. 6A

Serwerownia pom.2

Panel wentylacyjny z termostatem

Listwa zasilająca 9-portowa 19"/1U

Rejestrator kamer IP 19"/1U

UPS 2U

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Panel rozdzielczy 24xRJ45 niewyposażony 19"/1U

Panel rozdzielczy 24xRJ45 niewyposażony 19"/1U

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

nr 1

nr 4

Szafa teletechniczna 24U 600x600

nr 2

Switch 24xRJ45 LAN 19"/1U

Panel rozdzielczy 24xRJ45 niewyposażony 19"/1U

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Switch 24xRJ45 PoE LAN 19"/1U

Panel rozdzielczy 24xRJ45 niewyposażony 19"/1U

Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U

nr 3

Switch 24xRJ45 PoE CCTV 19"/1U

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN

LEGENDA:

- Punkt elektryczno-logiczny 1xRJ45 

- Punkt elektryczno-logiczny 2xRJ45 

- Puszka podłogowa 2xRJ45 

- Access point 1xRJ45 

- GPD - Główny punkt dystrybucyjny

Szafa teletechniczna 20U 600x600 

- Przewód U/FTP kat. 6A 4x2x0,5mm

OZNACZENIE PUNKTU LOGICZNEGO

Oznaczenie szafy:

GPD - Szafa LAN
Numer gniazda na

panelu rozdzielczym

Numer panelu 

rozdzielczego w szafie

GPD x/y

UWAGI:

1. .......... 

2. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją  

dostarczoną wraz z urządzeniem oraz zgodnie z 

wytycznymi Producenta.


