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1 korytarz

5,1m² 9,7m

2 KADRY

9,8m² 12,48m

3 GŁ. KSIĘGOWA

14,4m² 15,56m

4 PREZES

25,7m² 20,36m

6
BIURO  

PROKURENTA

15,5m² 16,0m

7
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DAMSKIE

5,5m² 9,9m 8 przedpokój

6,8m² 13,8m
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5 SEKRETARIAT

12,1m² 14,5m
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1x przewód YTDY 6x0,5mm

 

2x przewód YTDY 6x0,5mm

 

1x przewód YTDY 6x0,5mm

 

1x przewód YTDY 6x0,5mm

1x przewód YTDY 4x0,5mm

 

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

LEGENDA:

- Centrala alarmowa SSWiN 

typ: INTEGRA 64 

- Ekspander 8 wejść 

typ: INT-E 

- Zasilacz systemowy 

typ:  

- Manipulator LCD 

typ: INT-KLCD-GR  

- Dualna czujka ruchu 

typ: GREY Plus  

- Czujka czadu (tlenku węgla) 

typ: DG-1 CO  

- Czujka zalania (woda) 

typ: FD-1

- Kontaktron czołowy  

typ: S-2

- Przycisk napadowy 

typ: PNK-1

- Sygnalizator wewnętrzny akustyczny 

typ: SPW-100

- Sygnalizator zewnętrzny 

akustyczno-optyczny typ: 

SP-4003 R

- Przewód YTDY 4x0,5mm

- Przewód YTDY 6x0,5mm

UWAGI:

1. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją  

dostarczoną wraz z urządzeniem oraz zgodnie z 

wytycznymi Producenta.


