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LEGENDA:
SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA |

- Centrala alarmowa SSWIN
SSWiN typ: INTEGRA 64

“EK - Ekspander 8 wejs¢
” typ: INT-E

- Zasilacz systemowy
typ:
=] - Manipulator LCD
BBl  typ: INT-KLCD-GR
45 - Dualna czujka ruchu
PR+MW  YP: GREY Plus
- Czujka czadu (tlenku wegla)
typ: DG-1 CO
- Czujka zalania (woda)
typ: FD-1

- Kontaktron czotowy
typ: S-2

- Przycisk napadowy
typ: PNK-1

typ: SPW-100

- Sygnalizator zewnetrzny
akustyczno-optyczny typ:
SP-4003 R

A EN6F

——— - Przewdd YTDY 4x0,5mm
——— - Przewdd YTDY 6x0,5mm

UWAGI:

wytycznymi Producenta.

NAPADU

- Sygnalizator wewnetrzny akustyczny

1. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong wraz z urzadzeniem oraz zgodnie z

PRZEMYSEAW BrOCH

ul. Energetykéw 7/114 65-729 Zielona Gora
NIP: 973 05 43 143, tel. 698 111 531

bbiekt:

Przebudowa i modernizacja budyn
biurowego

ku

dres:

Bolestawiec, ul. B. Chrobrego 3

vtut rys.:

SSWIN — Rzut poddasza

System sygnalizacji wiamania i napadu

rojektant:

mgr inz. Arkadiusz Sadowski  uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnos:
elektroenergetycznej nr 130/90/ZG

odpis:

bpracowat:

mgr inz. Jarostaw Wirszyc

odpis:
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