SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Remont elewacji i dachu budynku biurowego w Bolestawcu
ul. Chrobrego 3 gmina Bolestawiec

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

Kod CPV 45453100-8 Roboty Elewacyjne

Zakres robot :

— organizacja placu budowy ( zabezpieczenie placu budowy )
— postawienie rusztowania

— demontaz i montaz stolarki,

- roboty murarskie,

- przygotowanie podtoza,

—roboty renowacyjne,

— mocowanie styropianu oraz siatki,

— wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjng,
— wykonanie warstwy elewacyjnej,

— wykonanie obrébek blacharskich,

—roboty malarskie,

- roboty wewnetrzne,

— wywiezienie gruzu i uprzgtniecie placu budowy,



REMONT ELEWACII | DACHU BUDYNKU BIUROWEGO
ST 29.06.17

Numery pozycji - Stownik Zaméwien Publicznych

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane
CPV 45453100-8 Roboty Elewacyjne

Kody pomocnicze:
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych

CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45261910-6 Naprawa dachéw

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkdw

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

CPV45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

CPV45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

CPV45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z remontem budynku biurowego w
Bolestawcu ul. Chrobrego 3 stanowigcym witasno$¢ TBS Sp z 0.0 ul. Bankowa 6d w
Bolestawcu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie remontu elewacji i dachu budynku biurowego.

e remont dachu, lukarn i kominéw,

o wymiana wiezby dachowej — nalezy zachowac¢ kat nachylenia dachu,
o wymiana pokrycia dachu, na dachdwke zaktadkowa w kolorze
czerwonym,

e likwidacja dwdch komindw,

e wstawienie okien w lukarnach o wym. 130x200, o wspotczynniku u=1,1
w/m2k,

e demontaz krat w oknach,

e docieplenie dachu pod poddaszem za pomocg wetny mineralnej niepalnej o
grub. 20cm o wspétczynniku A=0,037W/mK,

e renowacja elewacji i zmiana kolorystyki budynku,

e renowacja detali architektonicznych,

e remont balkonu, wymiana balustrad balkonowych na nowe ze stali kutej,

e wymiana okien w istniejagcych otworach na nowe drewniane o
wspoétczynniku U = 1,1 W/m2K, dwuskrzydtowe, rozwierno-uchylne, podziat
wzorowany na istniejgcej stolarce okiennej, ze szprosami
wewnatrzszybowymi,

e montaz nawiewnikow okiennych higrosterowanych,

e demontaz drzwi balkonowych, czesciowe zamurowanie otworu i wstawienie
okna o wspodtczynniku U=1,1 W/m2K, zgodnie z rys. nr 2,

e demontaz okna, czesciowe wykucie otworu i wstawienie drzwi balkonowych
o wspotczynniku U=1,1 W/m2K, zgodnie z rys. nr 2,

e zamurowanie nieoryginalnego okna nad wejsciem zgodnie z rys. nr 2,



e wymiana drzwi zewnetrznych, w istniejagcych otworach na nowe, o
wspoétczynniku U= 1,5 W/m2K,

e odtworzenie okna balkonowego na elewacji wschodniej, wstawienie okna o
wspoétczynniku U=1,1 W/m?2K,

e wymiana parapetdw na parapety z blachy powlekanej w kolorze biatym,

e remont schoddéw wejsciowych wraz z wykonaniem platformy dla osdb
niepetnosprawnych,

e Wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk

e Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy tytan-cynk,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt tynkarskich
i izolacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze
ST i z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Organizacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca
wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koricowego
odbioru robdét. Obszar prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem o0sdéb trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej
zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz
z dziennikiem budowy, dokumentacjg i pozwoleniem na budowe.

1.7. BHP na budowie

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem
BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi
badania lekarskie pracownikéw a w szczegdlnosci dopuszczenie do prac na
wysokosci pracownikdw. BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z
obowigzujgcg Rozporzgdzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst
jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401 ).



2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty stosowane do wykonywania remontu budynku powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczagcg sktadowania na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

Do wykonania renowacji scian budynku nalezy stosowac nastepujgce materiaty
spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna by¢
dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajagcym zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w p. 2.2.1.- 2.2.3 Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany
przez uprawniong jednostke.

2.2. Rodzaje materiatéw do renowacji scian

Wszelkie materiaty do wykonania remontu elewacji powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wykonania renowacji Scian budynku nalezy stosowaé nastepujgce materiaty
spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna by¢
dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnosé z
wymaganiami podanymi w p. 2.2.1.- 2.2.2 Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany
przez uprawniong jednostke.

2.2.1. Prace przygotowawcze

e dezynfekcja wszystkich zazielenionych powierzchni murowych, np. preparat
Baumit Fluid

e mycie powierzchni woda pod cisnieniem z uzyciem S$rodka np.Baumit
FacadeCleaner



e wzmocnienie powierzchni oczyszczonych pozostawionych tynkdw np.Baumit
PutzFestiger

2.2.2. Tynki renowacyjne
e partie zasolone —obrzutka np. Baumit SV61,
o Reakcja na ogien —A1l
o Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej /¢ <15

o Absorbcja wody - W1

e tynk podktadowy np. SP64G,
o Reakcja na ogien —Al
o Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej /¢ <15
o Absorbcja wody - 20,3kg/m? po 24h
o Przyczepnosé >0,08N/mm?

e tynk nawierzchniowy np. Baumit SP64P,
o Reakcja na ogien —Al
o Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej /¢ <15
o Absorbcja wody - 20,3kg/m? po 24h
o Przyczepnosé 20,08N/mm?

e partie powyzej zawilgocenia —tynk wapienny np. Baumit RK39,
o Reakcja na ogien —A1l
o Absorbcja wody - W2
o Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej /¢ <25
o Przyczepno$é 20,08N/mm?

e scalenie - szpachlg fasadowg np. Baumit MC55 W,
o Reakcja na ogien —A2-s1,d0

o Absorbcja wody - W2



o Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej /¢ <25
o Przyczepnosé 20,08N/mm?

e podkreslenie detali architektonicznych szpachla wapienna drobnoziarnista
np. Baumit RK 70N,

o Reakcja na ogien —A2-s1,d0

Absorbcja wody - W2

O

(@]

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej /¢ <25

(@]

Przyczepno$é 20,08N/mm?
e renowacja gzymsow - rdzen np. Baumit FG8S,
o Reakcja na ogiend —Al
o Absorbcja wody - W2
o Wspofczynnik przepuszczalnosci pary wodnej /¢ <20
o Przyczepnosé >0,08N/mm?
e —gtadZ np. Baumit FF89,
o Reakcja na ogien —A1
o Absorbcja wody - W2
o Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej /¢ <25
o Przyczepno$é 20,08N/mm?
e reprofilacja istniejgcych detali - Baumit SM86,
o Reakcja na ogien —Al
o Absorbcja wody - W2
o Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej /¢ <25
o Przyczepno$é 20,08N/mm?

e zniszczone elementy —ptyciny- odla¢ w formach materiat do wykonywania

odlewdéw Baumit SG87,

o Reakcja na ogien —Al



o Absorbcja wody - W2
o Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej /.t <25

o Przyczepnosé 20,08N/mm?

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w budynku podlegajaca wymianie powinna by¢ dwuskrzydowa, z
drewna klejonego ,ze szprosami wewnatrzszybowymi, rozwierno-uchylna, w kolorze
biatym, o wspdtczynniku U= 1,1 W/m?K, podziat wzorowany na istniejagcym,. Nalezy
wykonaé¢ obrdbke w zakresie tynkowania okien od strony wewnetrznej po
zamontowaniu okien. Po wykonaniu obrébki pomalowa¢ wneki w kolorze biatym,
farba akrylowa lateksowsa.

Stolarka drzwiowa podlegajgca wymianie powinna by¢ drewniana, o wspotczynniku
U=1,5 W/m’K.

Montaz nawiewnikdw okiennych, higrosterowanych, w kolorze biatym, przeptyw
powietrza w zakresie 5-29m>/h oraz tlumieniu akustycznym 32dB(A)

2.4. Docieplenie dachu

Do wykonania ocieplenia dachu nalezy uzyé wetny mineralnej niepalnej, o grubosci
20 cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspodtczynniku przewodnosci cieplnej
A =0,037W/mK

Klasa reakcji na ogien Al wyréb

Ptyty z wetny skalnej powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
* wymiary — nie wieksze niz 4000x1000mm #3% ,

* struktura ptyty— zwarta, o zaburzonej strukturze wtdkien,

* powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

*Pozostate wymagania dla ptyt z wetny mineralnej powinny by¢ zgodne z PN-EN
13162:2002

2.5. Pokrycie dachowe

Do wykonania nowego pokrycia dachowego uzy¢ dachdéwki ceramicznej w kolorze
czerwonym tzw. zaktadkowe. Prace wykona¢ zgodnie z karta producenta.

2.6. Wiezba dachowa



Do wymienianych elementéw drewnianych konstrukcji wiezby dachowej:
e drewno iglaste klasy 27
e zabezpieczone przed szkodnikami.
e Impregnacje przy uzyciu srodkéw ognio-biochronnych

e Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 16

2.7. Kominy

Kominy przemurowac¢ z cegty petnej klasy min. 15 MPa. (PN-89-B-10425) na
zaprawie M7 (5MPa) oraz zabezpieczy¢ S$rodkiem hydrofobowym. Przy
przemurowaniu komindéw nalezy bezwzglednie zachowac forme gtowic.

2.8. Parapety
Do wykonania nowych parapetéw uzy¢ blachy tytan-cynk o gr. 0,6mm.
2.9. Obrabki blacharskie
Do wykonania obrébek blacharskich uzyé blachy stalowej ocynkowanej o gr 0,6mm.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,8 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie
mozna wykonywaé¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrdbek
blacharskich nalezy pamietaé¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

2.10. Odprowadzenie wéd opadowych
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych



2.11. Rodzaje materiatow do wykonania remontu balkonu

podtoze pod nakfadanie warstw wyréwnujgcych musi posiadac
1,5N/mm2 wytrzymato$¢ na odrywanie badane metodg PULL-OFF
warstwa antykorozyjna na elementach stalowych po oczyszczeniu z
materiatu Cerinol MK

warstwa szczepng np. CERINOL ZH

masg Cerinol RM lub Cerinol FM na $wiezg warstwe Cerinol ZH
warstwa szczepna np. CERINOL ZH

masg np. Cerinol FM na $wiezg warstwe Cerinol ZH

warstwa szpachlowa np. Cerinol OF

Warstwy z gory

warstwa szczepna np. Eurolan HL z masg Deitermann EM na
uprzednio zwilzone podtoze,

warstwa spadkowa npDeitermann EM —

zywica Superflex 40 S

wklejenie tasmy uszczelniajgcej Superflex AB 75 na styku $ciana-
ptyta balkonowa - masa Superflex D2,

natozenie mikroizolacji uszczelniajgcej Superflex D2 lub Superflex
D1 na powierzchnie ptyty balkonowej dwukrotnie na zwilzone
podtoze,

balustrady ze stali kutej,

2.12. Rodzaje materiatow do wykonania platformy

Platformy dla oséb niepetnosprawnych — platformy przychodowe np. Delta

Lift Plus montowana do sciany i do stupkéw samonosnych w przypadku

platformy zewnetrznej.

Wykonanie:

wysokiej jakosci stal malowana proszkowo

Podtoga na platformie antyposlizgowa

Porecz na platformie utatwiajgca wjazd

Ptaskie rampy najazdowe na obu krawedziach platformy,
utatwiajgce wjazd wozka — zabezpieczajg wozek przed zjechaniem
podczas jazdy

Najazd boczny (opcja)

System przeciw tngcy

Dwie barierki — ramiona zabezpieczajgce przed zjechaniem wdzka z
platformy



Blokada  kluczykowa  zabezpieczajgca  przed  korzystaniem
z urzadzenia przez osoby nieupowaznione

Przycisk na platformie ,,STOP”

Podtoga bezpieczeristwa — system przeciwzgnieceniowy
Kolor RAL 7035 STANDARD,

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos$é sprzetu
bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
zgodne z obowigzujgcymi normami.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.
Do wykonywania robét nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

- szczotki druciany do oczyszczenia Scian
- szpachle i packi do naktadania mas klejgcych i tynkarskich
- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych

- pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania powierzchni
przyklejonych ptyt styropianowych

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojace;j
- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Do wykonywania robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci
0k.40-60 | do przygotowania masy klejgcej,

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wtasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,
- rusztowania stojakowe state,

- aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego,



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu zgodne do przepiséw transport krajowy.
4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie
srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 t,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu , ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét
i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkédw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone Zamawiajgcego, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢
wizje lokalng istniejgcych drég, w celu okreslenia srodkdw transportu mozliwych do
uzycia podczas budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne dla wykonania roboét

Roboty remontowe powinny by¢ wykonywane Scisle wg wytycznych szczegdtowych
wyltgcznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty remontowe wykona¢ nalezy



wg wytycznych okresSlonych w sSwiadectwie dopuszczenia ITB. Budynek
przeznaczony do remontu powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania
robét. Dotyczy to zaréwno podfoza jak i otoczenia budynku.

Roboty remontowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej
w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie
warunki temperatury powinny panowaé przez co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot. Zaleca sie aby wilgotnosé wzgledna powietrza nie byta nizsza
niz 55%. Podczas wykonywania robdt sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe
powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno
podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary wodnej
i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw elewacyjnych.

Nalezy zadba¢ o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy zespot
pracownikéw dysponujgcy wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci
tak, aby roboty byly wykonywane w sposéb ciggly bez spoin, uszkodzen po
rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac.

Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce
wptyw na trwatos¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed
pracami renowacyjnymi.

5.1.1. Wspédtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robodt
i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.2. Remont elewac;ji

Remont wykonaé na zasadach okreslonych w pkt. 17 opisu technicznego Projektu
Budowlanego.



5.1.3. Wymiana okien

Wymiana okien na okna drewniane w kolorze biatym, podziat wg. stolarki
istniejgcej, o wspodtczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m’K na zasadach
okreslonych w pkt. 15 opisu technicznego PB. Nalezy wymienié rowniez parapety
wewnetrze.

5.1.4. Wymiana drzwi

Wymiana drzwi zewnetrznych frontowych na nowe, drewniane, o wspdfczynniku
U=1,5W/m’K .

5.1.5. Docieplenie dachu

Docieplenie dachu z zastosowaniem weftny mineralnej, niepalnej uktadanej miedzy
krokwiami grub. 20cm o wspotczynniku A=0,037W/mk.

5.1.6. Wymiana pokrycia dachu

Wymiane pokrycia dachu nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu dachdwki ceramicznej
karpidwki utozonej w koronke zgodnie pkt. 17 opisu technicznego Projektu
Budowlanego.

5.1.7. Pozostate prace w ramach robét remontowych
W ramach robdét remontowych projektuje sie wykonanie m.in.:

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich na ptycie OSB grub. 32mm,
- wymiane rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk,
- wymiane parapetéw zewnetrznych z blachy tytan cynk,

- wymiane opaski odwadniajgcej na opaske z kostki brukowej betonowej grubosci
6cm,

Przy wykonaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage ,ze
powinny one by¢ zgodne z norma PN-61/B-10245. Blachy stalowej nie nalezy ktas¢
bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-wapienny oraz na
materiaty zawierajgce siarke w zwigzku z tym nalezy pod blache potozy¢ jako
izolacje warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

- wymiane parapetéw wewnetrznych dopasowanych do wymienianego rodzaju
okna,

- wykonanie remontu wejscia do budynku (stopni schodowych) zgodnie z pkt. 17
opisu technicznego Projektu Budowlanego.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robét:



- prace przygotowawcze,

- montaz rusztowan,

- demontaz okna i cze$ciowe wykucie otworédw pod drzwi balkonowe,
- demontaz okna balkonowego i czeSciowe zamurowanie otworu
- demontaz i montaz stolarki okiennej wraz z parapetami,

- demontaz i montaz stolarki drzwiowej,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,

- wymiana pokrycia dachu,

- docieplenie dachu,

- demontaz rusztowan

- remont klatki schodowej,

- wykonanie opaski budynku,

- uporzgdkowanie terenu wokét budynku,

5.3. Prace przygotowawcze

Stary, zniszczony tynk nalezy skué¢ do wysokosci 100 cm powyzej granicy
zawilgocenia. Kruszace sie fugi i spoiny wydrapa¢ na gteboko$é 2-3 cm. Usungé
zabrudzenia, kurz, izolacje bitumiczng i luzne czeséci. Gruz budowlany codziennie
usuwacé z placu budowy. Wymieni¢ uszkodzone cegty/ kamienie/ bloczki. Karta
Doktadnie oczysci¢ mur (stosujgc sprezone powietrze, miotte/ szczotke druciang
itp.) a nastepnie osuszyé. W watpliwych przypadkach podtoze silnie chtongce wode
nalezy wstepnie zwilzy¢ (unikaé tworzenia sie btony wodnej na powierzchni sciany).
Zagwarantowac dobre przywieranie obrzutki do podtfoza.

5.4. Przygotowanie tynkéw renowacyjnych
5.4.1. Wykonanie obrzutki

Wymiesza¢ obrzutke np. Baumit SanierVorspritz SV 61 z czystg wodg, bez
dodawania jakichkolwiek dodatkéw. Przygotowanie reczne - w skrzyni na zaprawe
lub mieszalnikiem recznym (czas mieszania ok. 3 minut). Stosujac odpowiednie
agregaty tynkarskie nalezy - z uwagi na grube uziarnienie - zastosowac uzywane
Slimacznice i wstepnie zamuli¢ weze podajgce szlamem wapiennym Nanosic¢
obrzutke - o ile to mozliwe - pasmami, pokrywajgc jedynie 50% powierzchni. W
zaleznosci od wymogow podfoza, obrzutke mozna rdéwniez naktfada¢ na cata
powierzchnie muru, (grubos¢ warstwy 5 mm). Obrzutki nie nalezy w zadnym
przypadku stosowaé¢ do wyrédwnywania nierownosci podfoza. Natozong obrzutke



ewentualnie zwilza¢, aby uchroni¢ przed wypaleniem sie. Caty przygotowany
materiat musi zosta¢ zuzyty przed rozpoczeciem procesu twardnienia. Nie miesza¢
ponownie raz zwigzanego materiafu. O ile to mozliwe naktadac tynk juz 1- 2 dni po
pokryciu podtoza obrzutka.

5.4.2. Wykonanie tynku podktadowego

Wymiesza¢ tynk np. SanierPutz Grob SP 64 G z czysta wodg, jakichkolwiek
dodatkéw. Do wymieszania automatycznego mozna stosowaé zwykle uzywane
agregaty tynkarskie. Nie miesza¢é produktu w urzadzenia dodatkowo
napowietrzajgcych lub betoniarce. W przypadku mieszania recznego nie przekraczac
czasu mieszania = 2 min. Przygotowac¢ zaprawe tynkowa o gtadkiej, trwatej
konsystencji i nanosi¢ na podtoze. Nie miesza¢é ponownie stwardniatego juz
materiatu. Po wyschnieciu podtoza ewentualnie usungé na sucho pojawiajgce sie na
powierzchni $lady soli (przez szczotkowanie). W przypadku warstw tynku
przekraczajgcych grubos¢ 20 mm oraz w innych, niesprzyjajacych okolicznosciach,
naktada¢ tynk wielowarstwowo. Przestrzegaé przerwy technologicznej dla tynku
spodniego (min. 1 dzien/mm grubosci warstwy tynku), przed natozeniem kazde;j
kolejnej warstwy. W celu poprawienia przyczepnosci do podtoza, kazdg spodnig
warstwe tynku dobrze zadrapac¢ przy pomocy szczotki (w kierunku poziomym).
taczna grubos¢ warstw tynku nie powinna by¢ ciefisza od 1 cm:

e minimalna grubo$é¢ warstwy w przypadku zasolenia chlorkami i siarczkami - jako
tynk podktadowy i nawierzchniowy - po 10 mm ( facznie 20 mm);

® minimalna grubos$¢ warstw w przypadku zasolenia azotanami - 15 mm na kazda
warstwe (tacznie 30 mm).

5.4.3. Wykonanie tynku nawierzchniowego

Wymieszac tynk np. SP64P z czystg wodg, bez dodawania jakichkolwiek dodatkow.
Do wymieszania automatycznego mozna zwykle uzywane agregaty tynkarskie. Nie
miesza¢ produktu w urzadzenia dodatkowo napowietrzajgcych lub betoniarce.
W przypadku mieszania recznego nie przekracza¢ czasu mieszania = 2 min.
Przygotowa¢ zaprawe tynkarskg o gtadkiej, trwatej konsystencji i nanosi¢ na
podtoze. Nie miesza¢ ponownie raz stwardniatego materiatu. Po wyschnieciu
podtoza ewentualnie usungé¢ na sucho pojawiajgce sie na powierzchni $lady soli
( przez szczotkowanie). W przypadku warstw tynku przekraczajgcych grubos¢ 20
mm oraz Ww innych, niesprzyjajagcych okolicznosciach, naktada¢ tynk
wielowarstwowo. Przestrzegac przerwy technologicznej dla tynku spodniego (min.
1 dzien/mm grubosci warstwy tynku), przed natozeniem kazdej kolejnej warstwy.
W celu poprawienia przyczepnosci do podtoza, kazdg spodnig warstwe tynku dobrze
zadrapac przy pomocy szczotki (w kierunku poziomym). tgczna grubos$¢ warstw
tynku nie powinna by¢ cierisza od 1 cm:



e minimalna grubos¢ warstwy w przypadku zasolenia chlorkami i siarczkami - jako
tynk podktadowy i nawierzchniowy - po 10 mm ( tgcznie 20 mm)

* minimalna grubos¢ warstw w przypadku zasolenia azotanami - 15 mm na kazda
warstwe (tacznie 30 mm),

5.4.4. Wykonanie tynku wapiennego

Jezeli zachodzi koniecznos¢ potozenia tynku na wilgotnym murze lub gdy podtoze
jest bardzo zréznicowane, dla unikniecia powstawania rys i spekan nalezy, jako tynk
podktadowy zastosowaé¢ tynk wapienny np.Baumit Kalkin RK 39 nakftadany
wielowarstwowo.

Tynk wapienny np.Baumit Kalkin RK 39 moze by¢ naktadany recznie: mate ilosci
zaprawy zarabiane sg mieszadtem krzyzakowym. Bardziej racjonalne jest
wymieszanie tynku przy uzyciu dostepnych na rynku agregatow tynkarskich
i mieszalnikow. Mieszac¢ tylko z czystg wodg, bez zadnych dodatkdw.

W przypadku zastosowania jako tynk podktadowy minimalna grubo$¢ naktadanej
warstwy wynosi 10 mm, jako tynk nawierzchniowy 5 mm. W przypadku warstwy
tynku przekraczajgcej 20 mm lub w niesprzyjajacych warunkach tynk nalezy
naktadaé wielowarstwowo, z zachowaniem odpowiedniej przerwy technologicznej
(1-2 dni na kazdy 1 mm warstwy tynku). Jest to szczegdlnie istotne w niskich
temperaturach, przy zwolnionym tempie wigzania tynku!

W przypadku bardzo silnie chtongcego podtoza tynk jako tynk podktadowy powinien
by¢ naktadany dwuwarstwowo ,,mokre na mokre.

5.4.5. Wykonanie renowacji detali

Tynk wapienny np. Baumit Kalkin RK 70 N moze by¢ naktadany recznie: mate ilosci
zaprawy zarabiane s3 mieszadtem krzyzakowym. Bardziej racjonalna jest
wymieszanie tynku przy uzyciu dostepnych na rynku agregatéw tynkarskich
i mieszalnikdw. Tynk nalezy doktadnie wymieszaé, ale nie przemiesza¢, poniewaz
moze to spowodowad znaczng utrate wytrzymatosci tynku. Mieszaé tylko z czystg
wodg, bez zadnych dodatkow. W przypadku zastosowania jako tynk
nawierzchniowy minimalna grubos¢ nakfadanej warstwy wynosi 2mm. Tynk
wapienny nakfada sie przy pomocy stalowej pacy prostokatnej pokrywajgc cata
powierzchnie, a nastepnie wygtadza. W momencie rozpoczecia procesu
twardnienia, mozna wykona¢ strukture, np.: przez filcowanie. Przy zastosowaniu
zaprawy jako Srodka zwiekszajacy przyczepnos¢, nanies¢ warstwe o grubosci 3-5
mm, dobrze zadrapa¢, pozostawi¢ do stwardnienia na 1-2 dni, lub naktada¢ cienka
warstwe ,,mokre na mokre”. Obrébka tynku musi nastgpic¢ przed zastygnieciem. Nie
nalezy ponownie miesza¢ juz raz stwardniatego materiatu. Zaleca sie umiarkowane



ogrzewanie otynkowanych pomieszczen wewnetrznych, ze wzgledu na negatywny
wptyw zbyt szybkiego wysychania tynku na przebieg reakcji hydraulicznych
zwigzanych z twardnieniem tynku. Unikac silnego promieniowania stonecznego oraz
przeciggu. Nie faczy¢ tynku RK 70 N z gipsem !

Reprofilacja istniejgcych detali materiatem Baumit SM86.
Malowanie catej elewacji frontowej farbg silikonowa Baumit SilikonColor .
5.5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana catkowita stolarki okiennej na okna drewniane w kolorze biatym, o
wspotczynniku  U=1,1W/m2K. Wymieniane okna winny by¢é dwuskrzydtowe,
rozwierno-uchylne, ze szprosami wewnatrzszybowymi. Podziat okien wzorowany na
istniejgcej stolarce okiennej.

Cze$ciowe zamurowanie i wstawienie okna o wym. 114x162 miejscu istniejgcego
okna balkonowego na pietrze budynku od strony tarasu Natomiast w miejscu okna
powiekszenie otworu w celu montazu okna balkonowego o wym. 114x200.

Na elewacji wschodniej odtworzenie otworu, wstawienie nadproza typu L oraz
montaz okna balkonowego o wym. 114x200 o wspdtczynniku U=1,1W/m?K.

Drzwi zewnetrzne, drewniane, o wspétczynniku U=1,5 W/mZK
5.6. Wiezba dachowa

Wymiana wiezby dachowej, na taka samg, o takim samym kacie nachylenia oraz
sposobie pofgczenia.

Impregnacje catej wiezby dachowej nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu Srodkow
ognio-biochronnymi  dwukrotnie. Zaleca sie zastosowanie impregnatéw
bezbarwnych.

5.7. Pokrycie dachu

Krycie dachowka ceramiczng utozong w koronke, powinno byé wykonane zgodnie z
norma oraz zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu

5.8. Wykonanie docieplenia dachu

Docieplenie dachu pomiedzy krokwiami wetng mineralng o grub. 20 cm o
wspoétczynniku A=0,0370W/mK,

5.9. Obroébki blacharskie.

- Obrébki blacharskie powinny zapewnia¢ nalezytg ochrone przed wodami
opadowymi, odprowadza¢ wody opadowe poza powierzchnie elewac;ji.



- Dachowe obrdbki blacharskie wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Podokienniki ksztattowac tak aby ich kapinos znajdowat sie w odlegtosci min 50 mm
od powierzchni sciany. Obrobki blacharskie otworéw montowaé przed potozeniem
warstwy klejowej.

Warstwy wyréwnawcze pod obroébki okienne wykonac z masy klejowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci .

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
oraz jako$¢ materiatéw. Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, préby
z czestotliwoscia  zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robdét oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robét budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do
zakresu préb i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w normach i wytycznych. Pomiary
i préby muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu. Ogdlne zasady
kontroli jakosci robét zgodne z normami.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catej termomodernizacji (kontrola korncowa) — po
zakonczeniu prac.

a) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materiatdw i wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT



Jednostka obmiarowa robét jest m? wykonania remontu budynku. 1l0$¢ robét
okresla sie na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie remontu budynku. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:
a) podktadu

b) jakosci zastosowanych materiatéw

c) doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojacej

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonhczeniu robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
i trwatosci, obnizy¢ cene robdt,

-w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ docieplenie
i ponownie je wykonat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét.
Dla robdét podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy



PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkdow

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-N-18001:1999 Systemy zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy.
Wymagania.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-
bow z cynku do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym

podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-
bdw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Cze$é 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.



PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na gorgco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U.Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 p0z.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71
p0z.838 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401),

11.Uwagi i wnioski koncowe.

11.1. Wymagania ogoélne dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z niniejszg specyfikacjag techniczng, obowigzujagcymi normami, dokumentacjg
techniczng i zaleceniami Zamawiajgcego.

11.2. Dokumentacja techniczna.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego rysunki niezbedne do wykonania prac
zgodnie z umowa.

11.3. Zgodnosc robot z dokumentacja i specyfikacjg techniczng.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czesci zamowienia i sg dla Wykonawcy obowigzujace.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow i opuszczen w dokumentach
zamowieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomié
Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty muszg by¢



zgodne z niniejszg specyfikacjg i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego
i Wykonawce.

Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe od
ktdrych akceptacja odchylen nalezy wytgcznie do kompetencji Zamawiajgcego.

11.4. Ochrona $rodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego zwigzane z tematem prac.

11.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepiséw p.
pozarowych. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez
dziatania Wykonawcy ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

11.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej substancji na terenie prowadzenia
prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast
powiadomi Zamawiajgcego oraz przy wspotpracy z Zamawiajgcym usunie lub
pokryje koszty usuniecia szkody.

11.7. Rusztowania

Rusztowania wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu. Odbiér nalezy odnotowacd
w dzienniku budowy oraz protokolarnie przez inspektora nadzoru i d/s BHP. Po
pozytywnym odbiorze nalezy przystgpié¢ do uzytkowania.

Opracowat: mgr inz. Przemystaw Bfoch



