Zestawienie pomieszczen budynku
biurowego - piwnica

Wys. [m] Pom. lokalu
Pu[m, pu]
Korytarz 2,50 7,1
WC 2,50 3,1
Toaleta 2,50 11,2
Archiwum 2,50 17,4
Kottownia 2,50 17,1
SDYz0 3413 Pom. gosp. 2,50 9,0

1 4
sala konferencyjna | 2,50 32,34
1 Powierzchnia tgczna 97,24
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Nr pom. Funkcja
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Oprawy oswietleniowe

1 OPRAWA LED RASTROWA LOW UGR 37W (3290 Im; 37.0 W)

2 OPRAWA LED RASTROWA LOW UGR (2200 Im; 23.0 W)

3 OPRAWA LED RASTROWA, NA ZWIESZAKU, hm=2,5m, LOW UGR (3600 Im; 42.0 W)
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1 3x1/37W 1 1x1/37W
| RG4/2§[ OPRAWA LED PRZEMYSLOWA IP20 (4300 Im; 41.0 W)
OPRAWA LED PLAFONIERA IP44, DO ZASTOSOWAN ZEWNETRZNYCH

ﬁixYDYzo 3x1,5 AW OPRAWA WYPOSAZONA W MODUL PODTRZYMANIA AWARYJNEGO, CZAS PODTRZYMANIA MIN. 1h
R OPRAWA WYPOSAZONA W RADAROWY CZUJNIK OBECNOSCI (OPOZNIENIE WYLACZENIA 3min)
RG3/1~/6 RZ OPRAWA WYPOSAZONA W RADAROWY CZUJNIK OBECNOSCI
(OPGZNIENIE WYEACZENIA 3min) ORAZ CZUJNIK ZMIERZCHOWY

Objasnienia

A

Esr=200Ix al tqcznik jednobiegunowy n/t, 16A/250V. montaz na wys. 1,2
4x /37W (]eZeII nie zaznaczono I'GCZe])

kqcznik Jednoblegunowy n/t, 16A/250V, montaz na wys. 1,2m
(jezeli nie zaznaczono inaczej), bryzgoszczelny, IP44

tqeznik swiecznikowy n/t, 16A/250V, montaz na wys. 1,2m
(jezeli nie zaznaczono inaczej)
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Reczny ostrzegacz pozarowy zewnetrzny, natynkowy
Przewody — trasy p/t
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Esr=500Ix Przebudowa i modernizacja budynku
4x4/MW biurowego
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