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2 kl.schodowa

13,2m² 22,5m

3 WC

1,70m² 5,24m

4 BIURO

13,00m² 16,77m

5 ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE

10,1m² 14,42m

6 WC

6,6m² 11,5m

7
SALA OBSŁUGI 
KLIENTA DZ.T

41,9m² 27,68m

8
KIEROWNIK 

DZIAŁU TECH.

11,7m² 14,36 m

1 kl.schodowa

2,1m² 5,8m
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K 3/2

K 3/3

C 3/4

K 3/5K 3/6

PN 3/7

1x przewód YTDY 6x0,5mm
ułożony w rurce Ø40mm (w posadzce)
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2x przewód YTDY 6x0,5mm
2x przewód YTDY 4x0,5mm

 

2x przewód YTDY 6x0,5mm
 

1x przewód YTDY 6x0,5mm
1x przewód YTDY 4x0,5mm
 

1x przewód YTDY 6x0,5mm
 

1x przewód YTDY 4x0,5mm
 

2x przewód YTDY 4x0,5mm
 

Sw 01

2x przewód YTDY 6x0,5mm
 

1x przewód YTDY 6x0,5mm
 Sz 01

M 01

2x przewód YTDY 6x0,5mm
3x przewód YTDY 4x0,5mm

 

1x przewód YTDY 6x0,5mm
1x przewód YTDY 4x0,5mm

 

1x przewód YTDY 6x0,5mm
1x przewód YTDY 4x0,5mm

 

1x przewód YTDY 6x0,5mm
4x przewód YTDY 4x0,5mm

 

1x przewód YTDY 6x0,5mm
5x przewód YTDY 4x0,5mm

 

1x przewód YTDY 6x0,5mm
1x przewód YTDY 4x0,5mm

 

3x przewód YTDY 6x0,5mm
2x przewód YTDY 4x0,5mm

 

3x przewód YTDY 6x0,5mm
4x przewód YTDY 4x0,5mm

 

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

LEGENDA:

- Centrala alarmowa SSWiN 
typ: INTEGRA 64 

- Ekspander 8 wejść 
typ: INT-E 

- Zasilacz systemowy 
typ:  

- Manipulator LCD 
typ: INT-KLCD-GR  

- Dualna czujka ruchu 
typ: GREY Plus  

- Czujka czadu (tlenku węgla) 
typ: DG-1 CO  

- Czujka zalania (woda) 
typ: FD-1

- Kontaktron czołowy  
typ: S-2

- Przycisk napadowy 
typ: PNK-1

- Sygnalizator wewnętrzny akustyczny 
typ: SPW-100

- Sygnalizator zewnętrzny 
akustyczno-optyczny typ: 
SP-4003 R

- Przewód YTDY 4x0,5mm

- Przewód YTDY 6x0,5mm

UWAGI:
1. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją  
dostarczoną wraz z urządzeniem oraz zgodnie z 
wytycznymi Producenta.


