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13,2m² 22,5m

3 WC

1,70m² 5,24m

4 BIURO

13,00m² 16,77m

5 ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE

10,1m² 14,42m

6 WC

6,6m² 11,5m

7
SALA OBSŁUGI 
KLIENTA DZ.T

41,9m² 27,68m

8
KIEROWNIK 

DZIAŁU TECH.

11,7m² 14,36 m

1 kl.schodowa

2,1m² 5,8m
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4x przewód U/FTP kat. 6A 

3x przewód U/FTP kat. 6A 

2x przewód U/FTP kat. 6A 

3x przewód U/FTP kat. 6A 

2x przewód U/FTP kat. 6A 

1x przewód U/FTP kat. 6A 
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SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

LEGENDA:

- Kamera kompaktowa IP 2Mpx zewnętrzna, 
typ: IWN-22VR

- Przewód U/FTP kat. 6A 4x2x0,5mm

- kąt/pole widzenia kamery

UWAGI:
1. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją  

dostarczoną wraz z urządzeniem oraz zgodnie z 
wytycznymi Producenta.

- Kamera kompaktowa IP 2Mpx zewnętrzna, 
typ: IVN-22VR

- Monitor 22"          
typ: 226V6QSB6/00

- Komputer PC 
typ: Vostro0763


