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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Opis techniczny —instalacje elektryczne

2. Opis techniczny- instalacje teletechniczne
3. Oswiadczenie projektanta
4. Zaswiadczenie projektanta
5. Odpis uprawnien projektanta
6. Obliczenia oswietlenia
7. Rysunki:
L.p. Nazwa rysunku Numer
Rysunku
1 | Piwnica — plan instalacji gniazd E-1
2 | Parter — plan instalacji gniazd E-2
3 | Pktro — plan instalacji gniazd E-3
4 | Poddasze - plan instalacji gniazd E-4
5 | Piwnica — plan instalacjiswietlenia E-5
6 | Parter — plan instalacjéwietlenia E-6
7 | Pktro — plan instalacji éwietlenia E-7
8 | Poddasze — plan instalacjmaetlenia E-8
9 | Plan instalacji odgromowej E-9
10 | Schemat rozdzielnicy RG E-10
11 | Schemat rozdzielnicy RK E-11
1 | System telewizji dozorowej CCTV — Rzut piwnicy 1T-
2 | System telewizji dozorowej CCTV — Rzut parteru 2T-
3 | System telewizji dozorowej CCTV — Rzut ktpa T-3
4 | System telewizji dozorowej CCTV — Rzut poddasza 4T
5 | System telewizji dozorowej CCTV — Schemat blokowy T-5
6 | Instalacja okablowania strukturalnego LAN — Raiwnicy T-6
7 | Instalacja okablowania strukturalnego LAN — Razaitteru T-7
8 | Instalacja okablowania strukturalnego LAN — Rrytictra T-8
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9 | Instalacja okablowania strukturalnego LAN — Rzotidasza T-9
10 | Instalacja okablowania strukturalnego LAN — Sohtblokowy T-10
11 | System sygnalizacji wkamania i napadu SSWIN utREVNiCY T-11
12 | System sygnalizacji wkamania i napadu SSWIN utRarteru T-12
13 | System sygnalizacji wkamania i napadu SSWIN wtRzpktra T-13
14 | System sygnalizacji wkamania i napadu SSWIN uwtiRpddasza T-14
15 System sygnalizacji wiamania i napadu SSWIN — Satiem T15
blokowy
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I. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu przebudowy

i remontu budynku biurowego. Elementy konstrukcyjne pozostajg bez zmian.

Podstawa opracowania

Inwentaryzacja do celéw projektowych budynku.

Dokumentacja fotograficzna,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Uzgodnienia z Inwestorem,

Audyt Energetyczny Budynku wykonany przez LCT Projekt, audytor Ewa
Teslak,

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych opracowaniem jako

obowigzujgce nalezy przyjag¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku

odpowiednich norm PN nalezy przyjgé normy ISO lub odpowiednie normy EN. W
kazdym przypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentdw.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych

oraz niskoprgdowych dla potrzeb remontu budynku biurowego

Zakres opracowania obejmuije:

demontaz istniejgcej rozdzielnicy
budowe (przedtuzenie istniejgcego) WLZ
osSwietlenie pomieszczen

zasilanie urzadzen wentylacyjnych
instalacje gniazd wtyczkowych

instalacje odgromowag
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Zasilanie rozdzielnicy gtébwnej RG

Projektowang rozdzielnice gtéwng obiektu zasili¢ projektowanym WLZ YKYzo 4x10
wyprowadzonym z puszki tgczeniowej zainstalowanej w miejscu lokalizacji
dotychczasowej rozdzielnicy budynku. Istniejgcg rozdzielnice zdemontowac i
poddac utylizacji lub przekaza¢ Inwestorowi.

Rozdzielnica RG, instalacje wewstrzne

Rozdzielnice obiektu RG zaprojektowano jako wnekowg, przystosowang do
zabudowy aparatury modutowej. Minimalny stopient ochrony — IP30. Rozdzielnice
RG zlokalizowa¢ w pomieszczeniu serwerowni. Prgd znamionowy rozdzielnicy — 63A.
Z projektowanej rozdzielnicy wyprowadzi¢ wszystkie obwody odbiorcze.

Instalacje wewnetrzne zaprojektowano dla potrzeb oswietlenia, wentylacji, oraz
gniazd wtyczkowych. Projektowane przewody uktada¢ pod tynkiem.

Wszelkie instalacje odbiorcze wykonaé w systemie TNS.

Oswietlenie pomieszczen budynku zaprojektowano z wykorzystaniem opraw LED,
mocowanych nasufitowo oraz wmontowanych w sufity modutowe. Natezenie
o$wietlenia dobrano wg PN-EN 12464-1 ,Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Obwody gniazd wtyczkowych przeznaczono do pracy jako gniazda ogdlnego
przeznaczenia. W zestawach PEL (punktow elektryczno-logicznych) stosowa¢é
zestawy gniazd 230V w postaci 2x gniazdo DATA + 1x gniazdo ogdlnego
przeznaczenia.

Przy przejsciach przez przegrody pozarowe stosowac uszczelnienia ogniowe tras
kablowych.

Uziemienia, instalacje wyréwnawcze, instalacja odgmowa.
Uziom obiektu zaprojektowano jako otokowy, z tasmy stalowej 25x4, uktadanej

w warstwie w ziemi, na gtebokosci ok. 1,0m p.p.t.

Do uziomu podtgczy¢ projektowang instalacje odgromowgq oraz wyprowadzic
uziemienia lokalnych szyn wyréwnawczych w pomieszczeniu serwerowni oraz

kottowni.
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Jako instalacje odgromowa wykorzystac sztuczne zwody i przewody
odprowadzajgce w postaci drutu FeZn ©8.

Instalacja odgromowa powinna by¢ zgodna z normg PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona
odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogélne”

Ochrona przed porazeniem pradem

Podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zapewnia izolacja
urzadzen, aparatow i kabli.

Ochrone przy uszkodzeniu (dodatkowg) zapewnia samoczynne wytgczenie
zasilania (pod warunkiem zachowania wartosci i charakterystyk urzadzen
zabezpieczajgcych w rozdzielnicach zgodnie ze schematem). Aparatami
zapewniajgcymi samoczynne odtgczenie napiecia bedg wktadki topikowe,
instalacyjne wytgczniki nadmiarowopradowe oraz wytgczniki réznicowopradowe.

Przyjete maksymalne czasy wytgczenia:

- WLZ-5s
- obwody odbiorcze Un=400VAC-0,2s
- obwody odbiorcze Un=230VAC-0,4s

Uwagi koncowe

- Dokonac¢ sprawdzenia ciggtosci zyt, pomiaru rezystancji izolacji.

- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

- Wykonawca obowigzany jest do przekazania Inwestorowi protokotow z
wykonanych pomiardw.

- Wszystkie prace wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

- W przypadku wystgpienia okolicznosci nie przewidzianych w projekcie nalezy
powiadomic autorskie biuro projektéw i Inwestora.

- W czasie wykonywania robét nalezy zachowad i przestrzegac warunki i przepisy
BHP.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zgtosié¢ termin rozpoczecia
prac uzytkownikom wystepujgcego uzbrojenia podziemnego.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
L.p. Odbiorniki Moc kz Moc obc. [kW]
zainstalowana
[kW]
1. Oswietlenie 2,62 0,80 2,1
2. Gniazda wtyczkowe ogodlnego 18,8 0,38 7,1
przeznaczenia
3. Gniazda wtyczkowe sieci logicznegj 15,5 0,71 11,0
4. Wentylacja 6,12 1,0( 6,1p
5. Kottownia 1,43 0,70 1,0
6. Pozostale (niesklasyfikowane) 2,0 1,00 p.0
Razem 46,5 0,64 29,32*0,90=26|4

Prad obcigzenia przylacza

P 264
|, = 0 = = 410A
V3*U*cosp +/3*04*093

Sprawdzenie spadku napjcia na projektowanym odcinku WLZ .
linia YKY zo 5x10 o dtugéci L=18m

P0o=26,4kW

Po*| *10° _ 264*18*10°

= = 055%
2 s U?  54*107 405 PO
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Il. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE TELETECHNICZNE

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

¢ Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne do projektowania;
e Podkfady architektoniczno-budowlane;

e Ustalenia miedzybranzowe.

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji teletechnicznych
w budynku biurowym w Bolestawcu przy ul. Chrobrego 3. Roboty mogg by¢
prowadzone tylko w oparciu o projekt wykonawczy.

2.3 ZAKRES OPRACOWANIA
W zakresie niniejszego projektu wchodzg instalacje/systemy takie jak:
* System telewizji dozorowej CCTV;
¢ Instalacja okablowania strukturalnego LAN;
e System sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN.

Strona | 8



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-729 ZIELONA GORA UL. ENERGETYKOW 7/114

LCT PROJEKT tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

2.4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

Opis zatozen projektowych

Zaprojektowany system bedzie miat za zadanie obserwowanie gtéwnych wewnetrznych
ciggow komunikacyjnych, wyjscia z budynku oraz elewacje zewnetrzng. System oparto o
kamery IP i rejestrator sieciowy. System telewizji dozorowej CCTV zostat zaprojektowany
tak, aby umozliwiat podglad na zywo, rejestracje oraz odtwarzanie nagran archiwalnych
obrazow z kamer zainstalowanych wewnatrz oraz na zewnatrz budynku.

Projektujgc system telewizji dozorowej dla obiektu uwzgledniono bezpieczenstwo ludzi
przebywajgcych na obiekcie i ochrona samego obiektu. Majgc na uwadze powyisze
zatozenia zaprojektowano system realizujgcy obydwie funkcje z jednoczesng archiwizacja
w rejestratorze cyfrowym.

W ciggu pracy obiektu monitoring musi odbywac sie w sposdb ciagty, natomiast

w godzinach zamkniecia obiektu kamery wewngatrz moga pracowac z detekcja ruchu,
kamery zewnetrzne w sposéb ciggty 24h. System CCTV powinien zapewnié archiwizacje
danych przez okres min. 7 dni, przy zachowaniu zatozen takich jak: kompresja H.264,
szybkosc¢ zapisu min. 6kl/s. Podana szybkos¢ zapisu przyjeta dla tego rozwigzania jest
parametrem, ktéry w okresie uruchomienia i eksploatacji moze by¢ zmieniany
indywidualnie dla kazdej kamery. Poszczegdlne punkty kamerowe mogg miec

w docelowym systemie rozng mniejszg lub wiekszg predkosé zapisu, zaleznie od zadan,
ktore beda realizowad w systemie.

Projektuje sie system CCTV w oparciu o kamery stacjonarne i koputkowe z filtrem IR

w rozdzielczosci min. 2Mpix — 1921x1080, zasilanie PoE z przetgcznika sieciowego,
zgodnos¢ z ONVIF, obiektyw f=2.8mm — 12mm, tacze sieciowe: RJ-45 100 Base-TX
Ethernet, obudowa IP66, IK10. Do zasilania kamer nalezy zastosowac switch o
parametrach m.in.: 24x1000M PoE L2 zarzgdzalny, maksymalna moc 30W dla jednego
portu, moc catkowita 320W dla wszystkich portow. Archiwizacja obrazu odbywac sie
bedzie na rejestratorze cyfrowym podtgczonego do sieci lokalnej LAN o parametrach
m.in.: 16 kanatéw, obstuga ONVIF, nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po
alarmach, mozliwos$¢ montazu 2 dyskéw SATA do 6TB kazdy, wyjscia: VGA i HDMI.
Obraz z kamer bedzie mozliwy do wyswietlenia na dowolnym komputerze podpietym do
lokalnej sieci LAN.

Liczba i rozmieszczenie poszczegdlnych punktéw kamerowych wskazano na dotgczonych
rzutach.
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Badania okresowe

Osoby przydzielone do pracy na stanowiskach obserwacyjnych oraz inne przewidziane do
obstugi, kontroli lub nadzoru systemu powinny zostac przeszkolone w zakresie obstugi
systemu. Dla zapewnienia prawidtowej

i bezawaryjnej pracy urzadzen systemu jego obstuga powinna okresowo przeprowadzaé
sprawdzenia

i konserwacje. Codziennie nalezy sprawdza¢ prawidtowos¢ wyswietlania obrazéow ze
wszystkich kamer, kwartalnie nalezy sprawdzaé potaczenia gniazd i wtykéw, sprawdzenie
napiec zasilajgcych i zabezpieczen nadpradowych. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
w dziataniu systemu nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do ksigzki eksploatacji
systemu oraz powiadomic¢ pisemnie i telefonicznie serwis techniczny.

Wytyczne do instalacji i montazu urzgdzen

Na terenie obiektu planowane jest wybudowanie wydzielonej sieci Ethernet
przeznaczonej tylko i wytgcznie do wykorzystania na potrzeby projektowanego systemu IP
CCTV.

Przewody teletechniczne F/UTP kat. 6 4x2x0,5mm nalezy prowadzi¢ podtynkowo

i w rurkach elektroinstalacyjnych. Przewody uktadac tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji i nie
przekroczy¢ minimalnego promienia ich giecia. Przewody nalezy oznaczy¢ na obu
konicach.

Przejscia kabli i przewodow przez stropy, Sciany nalezy wykonaé rurami
elektroinstalacyjnymi — nierozprzestrzeniajgcych ptomieni. Przepusty, przejscia przez
strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ systemowo

do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda.

Montaz urzadzen nalezy wykonywac w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg
producenta.
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INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN

Opis zatozen projektowych

System okablowania strukturalnego ma zapewnic niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréow
transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych

i wydajnosciowych nalezy zapewni¢:

¢ Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).

¢ Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

eCertyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium
badawcze Delta, potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:

Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu catego
tacza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45):

*\Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

eCelem idealnego dopasowania komponentdéw, wszystkie produkty okablowania musza
pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

eNalezy uzyc¢ szaf 19” tego samego producenta co pozostata czes¢ okablowania
strukturalnego i oznaczonych jego nazwag lub logo.

eNalezy zastosowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce,
ale i winnych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy
zastosowac przetestowany system, ktdrego producent ma, co najmniej 15-letnie
doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym
tym okresie musi obejmowac produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych,
paneli 19”, ztaczy RJ45), swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”.

*W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac¢ system
okablowania, ktérego producent ma swojg gtdwna siedzibe w jednym z krajéw Unii
Europejskiej.

*Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej
normy odnosnie standarddw jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.
*Producent okablowania musi objgé zainstalowany system bezptatna, 25-letnig
systemowag gwarancjg niezawodnosci, ktdra obejmie tory transmisyjne miedziane i
Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztgcza, kable
krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcga okablowania oraz Producentem.

*Producent jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy,

w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja
obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

e\Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora

systemu okablowania.
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Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji
danych pomiedzy

punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Dtugos$¢ kabla
instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przytgczeniowych) nie
powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowad
okablowanie klasy E (kategorii 6) wg najnowszych aktualnych standardéw okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zgodnos$¢ z
powyzszymi normami nalezy udokumentowac certyfikatami wydanymi przez niezalezne
laboratorium badawcze Delta, w zakresie catego tgcza oraz niezaleznych komponentow
(kabel, panel, ztgcze RJ45).

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w
postaci 2 i 1 modutu RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd
uzytkownikdw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej,

podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu
producentdéw, rowniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia
punktow elektryczno logicznych (tzw. PEL).

Punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy dystrybucyjnej 19” w pomieszczeniu
serwerowni, w ktérej zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego
i szkieletowego oraz urzgdzenia aktywne.

Liczba i rozmieszczenie poszczegdlnych punktéw logicznych wskazano na dotgczonych
rzutach.

Wytyczne do instalacji i montazu urzgdzen

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonaé z najwyzszg starannoscia

z zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania.

Szczegdlnie nalezy zastosowaé sie do:

e Instalator musi zwrécic szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu. Nalezy przestrzegad bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych

i Swiattowodowych, sit naciggu, sit zgniatajacych oraz przestrzegaé zakresu temperatur
w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw mozna znalez¢

w specyfikacjach technicznych produktow.

» Kable skretkowe nalezy montowac w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par
wprowadzanych do zfacza.

® Dtugosc skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

¢ Kazdy modutf powinien posiadaé mozliwosc¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i
T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

e Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.
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¢ W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

Przewody teletechniczne F/UTP kat. 6 4x2x0,5mm nalezy prowadzi¢ podtynkowo i w
rurkach elektroinstalacyjnych. Przewody ukfadac tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji i nie
przekroczy¢ minimalnego promienia ich giecia. Przewody nalezy oznaczy¢ na obu
koncach.

Przejscia kabli i przewodow przez stropy, Sciany nalezy wykonaé rurami
elektroinstalacyjnymi — nierozprzestrzeniajgcych ptomieni. Przepusty, przejscia przez
strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz ta przegroda.
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SYSTEM SYGNALIZACJI WLtAMANIA | NAPADU SSWIN

Opis zatozen projektowych

Obiekt chroniony bedzie elektronicznym systemem sygnalizacji wlamania i napadu
poprzez automatyczny dozor pomieszczen. SSWiN obejmuje sygnalizacje ruchu w
pomieszczeniach za pomoca czujek pasywnych podczerwieni i czujek magnetycznych.
Dostep do obiektu oraz pomieszczen mozliwy bedzie za pomoca klawiatury
umiejscowionej przy gtdwnym wejsciu. Wszystkie elementy znajduja sie na dotgczonych
rysunkach.

Centrale systemu nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu serwerowni w piwnicy.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie czujke czadu, ktérg nalezy zamontowac na
wysokosci 1,5m na $cianie z drzwiami do pomieszczenia oraz zalania z 3 metrowym
przewodem do ktérego podtaczona jest sonda.

System sktadad sie bedzie z pojedynczych punktéw wykrywania zagrozenia potgczonych
z centralg wtamaniowa poprzez ekspandery wejscia z wbudowanymi zasilaczami.
Ekspandery podtgczone do ptyty gtdwnej centrali z wtasciwg jej magistralg ekspanderow.
Centrala alarmowa sktada sie m.in. z 64 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji
parametrycznej oraz obstugg linii 3EOL (tylko wejscia ptyty gtdwnej), port USB

do programowania za pomocg PC, magistrale komunikacyjne do podtgczania
manipulatorow i modutéw rozszerzen, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg
komputera.

Manipulator LCD oprécz rozbudowy liczby wejs¢ i wyjs¢ centrali, manipulator umozliwia
uzyskanie dodatkowych funkcji, takich jak np. kontrola dostepu. Obstuga uzytkownikow i
funkcji centrali jest mozliwa dzieki zaprojektowanemu manipulatorowi. Dzieki
odpowiednio przyznanym prawom dostepu mozliwe jest wykorzystanie klawiatury jako
klawiatury strefowej. Klawiatura ta jest gtdwng klawiaturg nowoprojektowanej instalacji
SWIN. Charakteryzuje sie m.in.: niebieskim podswietleniem klawiatury i wyswietlacza,
diody LED informujacej o stanie systemu, 2 wejscia.

Ekspandery wejsé/wyjs¢ stuzg do podtgczenia czujek ruchu, czujek CO, zalania itp.
Pozwalajg na rozbudowe o kolejne mozliwe potgczenia urzadzen. Zastosowane
ekspandery wejscia posiadajg wbudowany zasilacz impulsowy. Jego uzycie pozwala na
podtgczenie czujek ruchu i innych urzadzen wymagajacych zasilania, jak rowniez mozliwe
jest rozmieszczenie na magistrali wiekszej liczby ekspanderdw lub przedtuzenie samej
magistrali. Charakteryzujg sie m.in.: rozbudowa systemu o 8 wejs¢, obstuga konfiguracji
NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC.

Kontaktrony magnetyczne nalezy montowaé do drzwi oraz okien informujg system

o otwarciu drzwi lub okien. Styki kontaktronu majg zywotnos$¢ ok 10 milionéw cykli,
gwarantujgc wieloletnig prace.

Czujki ruchu dualne sg podstawowym elementem systemu SSWiN. Wykrywajg ruch w
pomieszczeniach. Zaprojektowane czujki reagujg zaréwno na zrdédto podczerwieni, jak
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i mikrofale, dzieki czemu jest mniej podatny na fatszywe alarmy. Posiada poczwérny
pyroelement. Moze pracowa¢ w dwéch trybach: podstawowym - czujka zgtasza alarm,
gdy oba czujniki wykryjg ruch w odstepie czasu krétszym niz 10 sekund, licznikowym:
czujka zgtasza alarm, gdy oba czujniki wykryja ruch w odstepie czasu krétszym niz 10
sekund lub w czasie krétszym niz 30 minut nastgpi 16 pobudzen czujnika mikrofalowego
bez pobudzenia czujnika podczerwieni. Charakteryzujg sie m.in.: poczwdrny piroelement
+ mikrofala + antymasking, zasieg PIR 9m, zasieg mikrofali 3-20m. kat widzenia 101°.

Wytyczne do instalacji i montazu urzgdzen

Instalacje SSWiN nalezy wykonac z najwyzszg starannoscig z zachowaniem wytycznych
znajdujacych sie

w normach Systemoéw alarmowych oraz wytycznych producenta SSWiN. Szczegdlnie
nalezy zastosowac sie do:

* Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu. Nalezy przestrzegac bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych, sit
naciggu, sit zgniatajacych oraz przestrzegaé zakresu temperatur w czasie instalacji.
Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw mozna znalez¢ w specyfikacjach
technicznych produktéw.

* centrale oraz moduty rozszerzer, montowac na scianach - mozliwie najblizej
sufitu.

W przypadku sufitdw podwieszanych montowaé moduty powyzej sufitu
podwieszanego;

e czujki PIR + MW - 2,4 do 3,3m od poziomu posadzki w odlegtosci 30 do 150cm od
$cian z otworami okiennymi tak, aby ich przestrzen dozorowa byta jak najwieksza,
tor podczerwieni mogt wykry¢ ruch
w poprzek chronionej strefy. Nalezy unikac zrédet ciepta, miejsc nastonecznionych
i reflekséw swiatta (lustra, gtadkie metalowe powierzchnie). Zaktécenia pracy
czujnika moga powodowad rowniez lampy fluorescencyjne. Miejsce montazu
nalezy tak dobrac, aby czujnik nie miat ,martwych stref" tzn. nie byt przystoniety
przez meble, poétki, sciany itp.;

e kontaktrony - przykrecane sSrubami, nawierzchniowe, montowac¢ na wysokos¢
drzwi od strony klamki;
klawiatury, czytniki- montowaé na scianach na wysokosci 1.4 - 1.6m nad
poziomem podtogi;
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111.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU BIUROWEGO

OBIEKT:
BUDYNEK BIUROWY

ADRES:
CHROBREGO 3, 59-700 BOLEStAWIEC

INWESTOR:

TBS SP. Z 0.0 UL. BANKOWA 6D,59-700 BOLESLAWIEC
DZIALKA, OBREB:

2/2 OBREB 0010

JEDN. EWIDENCYJNA:
020101_1 BOLEStAWIEC

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Sadowski
upr. bud 130/90/2G

do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej bez ograniczen
Sprawdzajacy: inz. Wiadystaw Sadowski
upr. bud 190/77/2G

do projektowania w specjalnosci

elektroenergetycznej bez ograniczen

Zielona Géra, styczen 2017
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URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia 2210 1990 &

Nr ewid. WEPP/N =.130/90/2G _._

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD
do pelnienia samodzielnych funkeji techmicznych w  budownictwie

Ma podstawie § ... e R T e e eremerem e i
oraz § 18 ust, 1 phkt. .. A lit, 4. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-
renowej 1 Ochrony Srodowisks z dnia 20 lufege 1975 r. w sprawie samodeielnych

funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 46) stwierdza sig, e
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posiada przygotowanie zawodowe do wykenywania samodzielnef funkejl s

proJektanta
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2.w budownictwie osdh fizyezhnych - do kierowanis,nsdzoro-
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Zaswiadczenie
o numenze weryfikacyjmym:

LBS-HBY7-UBN-B21 *

Pan Arkadiusz Sadowski o numerze ewidencyjnym LBS/IEf0912/01

adres zamieszkania ul. Kraljevska 7a/27, 65-945 Zielona Gdra

jest czlonkiem Lubuskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie |est waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanepo certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Prewodniczgoy Rady Lubuskisj Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[2godnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronzcznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektnonicziym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnarecznymi, |

* Weryfilacjs poprawnosci danych w ninigjszym 2sswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numearu weryfikacyjnego zaswiadeeniz na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontakivigc sie z biurem wissciwe] Okrezowe] lzhy Ingynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE

Wydzial Gospodarki Terenowej
I Ochrony’ Srod_owlsku

Nr ewid. 190/77/2%

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

i § 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) siwierdza sie, ze:

Obywatel .S ALDLCL WS KL WEadystaW e

urodzony dnia . 20.X«1932 1. w.Bitce SZSRE/

posiada przygolowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkcii . brojektanta i kierownika budowy

w specjalnosci ... nsbalacyjno - dnzynieryjnej

oraz jes! upowazniony do:

1/ sporzidzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania 1 lkontrolowania budowy

v»v‘ﬂ_Wiv____;jq’pgi_;”,mkg_i“g;oxvan__ia i kontrolowanlia wybtwarzania

_konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz ocenilania
.1 badanig stanu technicznego w zakresie instalacjil

elektrycznych,

e
1 (pisczed oktagial, .
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikaogjmm:

LBS-YN1-OHMN-XF5 *

Pan Wiadystaw Sadowski o numerze ewidencyjnym LES/IEf0913/01

adres zamieszkania ul. Kreywoustego 8/9, 65-039 Zielona Gora

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-3L

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-15 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Preewodniczgoy Rady Lubuskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictea.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] of e bezpi wym podpizem: elektronicrym wenfikowanym proy pomocy wainego loaalifikowanego cermyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skuthow prawmych dokumentom opatrzomym podpisami whasnorecnymi. |

* Wergfikacje poprawnpsc danych w niniejsoym zaswiadczeniu modna sprawdzic zs pomocg rumere wenyfikacyjnego zaswizdozenia na
stronie Polskiej Izby Indynieraw Budownictwa wwwe.pith.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okregowsj lzby InZynierow
Budownictwa.
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