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1 KORYTARZ

7,1m² 13,5m

2 serwerownia

8,2m² 7,3m

3 TOALETA

6,2m² 13,9m

4 ARCHIWUM

18,7m² 17,4m

5 KOTŁOWNIA

17,1m² 21,4m

6 POM.GOSP

9m² 13m
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SALA 

KONFERENCYJNA

32,3m² 23,88m
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2x przewód U/FTP kat. 6A 

2x przewód U/FTP kat. 6A 

10x przewód U/FTP kat. 6A 

46
x 

pr
ze

w
ód

 U
/F

TP
 k

at
. 6

A
 

2x przewód U/FTP kat. 6A 

CA SSWiN

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN

LEGENDA:

- Punkt elektryczno-logiczny 1xRJ45 

- Punkt elektryczno-logiczny 2xRJ45 

- Puszka podłogowa 2xRJ45 

- Access point 1xRJ45 

- GPD - Główny punkt dystrybucyjny

Szafa teletechniczna 20U 600x600 

- Przewód U/FTP kat. 6A 4x2x0,5mm

OZNACZENIE PUNKTU LOGICZNEGO

Oznaczenie szafy:

GPD - Szafa LAN
Numer gniazda na

panelu rozdzielczym

Numer panelu 

rozdzielczego w szafie

GPD x/y

UWAGI:

1. .......... 

2. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją  

dostarczoną wraz z urządzeniem oraz zgodnie z 

wytycznymi Producenta.


