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Jednostka projektowania:

LCT Projekt Przemystaw Btoch

ul. Energetykow 7/114, 65-729 Zielona Géra

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu

budowlanego:

Budynek biurowy

ul. Chrobrego 3, 59-700 Bolestawiec

Jednostka ewidencyjna:

020101_1 Bolestawiec

Obreb: 0010

Nr dziatki: 2/2

Kategoria: XVI

Nazwa i adres inwestora:

TBS Sp. z 0.0.

ul. Bankowa 6d, 59-700 Bolestawiec

Projektant: imie i nazwisko

nr uprawnien

specjalnos¢

data i podpis

mgr inz. Ryszard Teterycz

98/79/2G

Konstrukcyjno-
budowlana

18.01.17

Autorzy opracowania

Nazwa branzy

Imig i nazwisko

Nr uprawnien /specjalnosé

Data i podpis

Architektura | opracowat

Hanna Btoch

193/82/2G

arch. konst-budowlana

18.01.17

sprawdzit

mgr inz. arch. Jolanta Duziak

68/83/GW
architektoniczna bez
ograniczen

18.01.17

Konstrukcja | opracowat

mgr inz. Ryszard Teterycz

98/79/2G
konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

18.01.17

sprawdzit

mgr inz. Ewa Milewska — Mrozek

LBS/0030/POOK/09
konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

18.01.17

Instalacje
sanitarne

opracowat

Grzegorz Kesicki

65/90/2G

instalacyjno-inzynieryjna

18.01.17

sprawdzit

mgr inz. Agnieszka Maj

28/98/2G

Instalacyjno-inzynieryjna bez
ograniczen

18.01.17

Instalacje
elektryczne

opracowat

mgr inz. Arkadiusz Sadowski

130/90/2G
elektroenergetyczna bez
ograniczen

18.01.17

sprawdzit

mgr inz. Wtadystaw Sadowski

190/77/2G
elektroenergetyczna bez
ograniczen

18.01.17
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Projekt zagospodarowania dziatki

1.1. Szkic sytuacyjny A-0

2. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

3. Rysunki:
3.1. Rzut piwnicy A-1
3.2. Rzut piwnicy-aranzacja A-2
3.3. Rzut parteru A-3
3.4. Rzut parteru — aranzacja A-4
3.5. Rzut | pietra A-5
3.6. Rzut | pietra —aranzacja A-6
3.7. Rzut poddasza A-7
3.8. Rzut poddasza —aranzacja A-8
3.9. Rzut dachu A-9
3.10. Rzut dachu po przebudowie A-10
3.11. Elewacje — elementy do przebudowy A-11
3.12. Przekréj A-A A-12
3.13. Elewacje — widok A-13
3.14. Usytuowanie platformy A-14
3.15. Platforma A-15

4. Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych

5. Rysunki:
5.1. Rzut piwnic — instalacja c.o + instalacja gazowa IS-1
5.2. Rzut parteru —instalacja c.o IS-2
5.3. Rzut pietra—instalacja c.o IS-3
5.4. Rzut poddasza— instalacja c.o IS-4
5.5. Rzut piwnic — instalacja wentylacji mechanicznej IS-5
5.6. Rzut parteru —instalacja wentylacji mechanicznej IS-6
5.7. Rzut pietra—instalacja wentylacji mechaniczne;j IS-7
5.8. Rzut poddasza— instalacja wentylacji mechanicznej IS-8
5.9. Rzut piwnic — instalacja wod-kan IS-9
5.10. Rzut parteru — instalacja wod-kan IS-10
5.11. Rzut pietra—instalacja wod-kan IS-11
5.12. Rzut poddasza— instalacja wod-kan IS-12
5.13.Schemat potaczen kottowni IS-13
5.14. Rozwiniecie instalacji c.o. IS-14

6. Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych
7. Opis techniczny — instalacje elektryczne

8. Opis techniczny — instalacje teletechniczne
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9. Rysunki
9.1. Piwnica — plan instalacji gniazd E-1
9.2. Parter - plan instalacji gniazd E-2
9.3. Pietro - plan instalacji gniazd E-3
9.4. Poddasze - plan instalacji gniazd E-4
9.5. Piwnica — plan instalacji oswietlenia E-5
9.6. Parter - plan instalacji oswietlenia E-6
9.7. Pietro - plan instalacji oswietlenia E-7
9.8. Poddasze - plan instalacji oswietlenia E-8
9.9. Plan instalacji odgromowej E-9
9.10.Schemat rozdzielnicy RG E-10
9.11.Schemat rozdzielnicy RK E-11
9.12. System telewizji dozorowej CCTV- rzut piwnicy T-1
9.13. System telewizji dozorowej CCTV- rzut parteru T-2
9.14. System telewizji dozorowej CCTV- rzut 1 pietra T-3
9.15. System telewizji dozorowej CCTV- rzut poddasza T-4
9.16. System telewizji dozorowej CCTV- schemat blokowy T-5
9.17.Instalacja okablowania strukturalnego LAN- rzut piwnicy T-6
9.18. Instalacja okablowania strukturalnego LAN- rzut parteru T-7
9.19. Instalacja okablowania strukturalnego LAN- rzut pietra T-8
9.20. Instalacja okablowania strukturalnego LAN- rzut poddasza T-9
9.21. Instalacja okablowania strukturalnego LAN- schemat blokowy T-10
9.22.System sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN — rzut piwnicy T-11
9.23. System sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN — rzut parteru T-12
9.24. System sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN —rzut 1 pietra T-13
9.25. System sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN — rzut poddasza T-14

9.26. System sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN — schemat blokowy T-15
10. Informacja BiOZ

11. Dokumenty formalno-prawne

11.1. Oswiadczenia projektanta

11.2. Zaswiadczenie projektanta

11.3. Odpis uprawnien projektanta

11.4. Opinia DWKZ

11.5. Warunki przytgczenia do sieci gazowej

11.6. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie zmiany w
projekcie wymagaja pisemnej zgody LCT Projekt Przemystaw Btoc

Strona | 3



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-729 ZIELONA GORA UL. ENERGETYKOW 7/114

LCTPROJEKT tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu
przebudowy i remontu budynku biurowego. Elementy konstrukcyjne
pozostajg bez zmian.

1.1. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celéw projektowych budynku.

— Dokumentacja fotograficzna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Audyt Energetyczny Budynku wykonany przez LCT Projekt,
audytor Ewa Teslak,

Przy  wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw  objetych
opracowaniem jako obowigzujgce nalezy przyjag¢ odpowiednie normy
PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy
ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku nalezy
uwzglednia¢  wytyczne i przepisy producentéw  materiatéw
budowlanych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 2/2 obreb nr 0010 w
Bolestawcu. Dziatka zabudowana jest budynkiem biurowym i budynkiem

gosp.
Miejsce na gromadzenie odpadow statych — istniejgce, zlokalizowane w

potnocnej czesci dziatki.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie $ciekédw — poprzez
istniejgce  przytgcza. Realizacja inwestycji bedzie przebiegad
jednoetapowo.
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3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Teren o ptaskiej niwelecie o réznicy pozioméw do 0,8m. Od strony
potudniowej teren ograniczony drogg wojewddzka 363, od stron
pozostatych dziatka przylega do inwestorow prywatnych. Dojazd do
terenu —istniejgcy z drogi wojewddzkiej 363.

Na terenie dziatki wydzielonych miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych brak, znajduje sie natomiast utwardzony plac w czesci
zachodniej przeznaczony na miejsca postojowe, wjazd z drogi
wojewddzkiej nr 363.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie Sciekéw — poprzez
istniejgce przyfacza.

Projektuje sie wykonanie platformy dla oséb niepetnosprawnych oraz
remont chodnika z kostki brukowej w celu umozliwienia wejscia/wjazdu
na projektowang platforme

Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce
przytgcza.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu i zieleni.

Projekt nie przewiduje realizacji elementéw budynku, ani uzbrojenia
podziemnego poza istniejgcym obrysem budynku. W zwigzku
z powyzszym projekt zagospodarowania terenu ogranicza sie do
zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjnej.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce o numerze ewidencyjnym 2/2 znajdujg sie dwa budynki
niemieszkalne, budynek biurowy 3 —kondygnacyjny oraz budynek
gospodarczy. Budynek objety opracowaniem to budynek biurowy,
zlokalizowany w srodkowej czesci dziatki. Drugi budynek to budynek
gospodarczy i nie zostat objety opracowaniem.

Budynek objety opracowaniem zwrdcony jest wejsciem gtownym od
strony zachodniej oraz drugim wejsciem od strony wschodniej
stanowigcym dostep dla oséb niepetnosprawnych. Wybudowany z cegty
i otynkowany wzniesiono na planie prostokgta o wymiarach 24x21 m.
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Dwukondygnacyjng budowle posadowiono na wysokim, mieszczacym
piwnice cokole i przykryto czterospadowym dachem z lukarnami.

5. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy: istniejacy bud. gtéwny: -154m?
istniejacy budynek gosp. -30m?’
Razem P,ap: -184 m?
Powierzchnia drdg, chodnikéw istniejaca : -231,7m*
Wielko$¢ powierzchni zabudowy - 0,11 bez zmian
Linia zabudowy —bez zmian
Powierzchnia terenu w granicach opracowania -1646m°
Wskaznik pow. biologicznie czynnej -74,74%

(spetniona- wg. planu zagospodarowania wskaznik pow. biologicznie
czynnej powinien wynosi¢ min. 30%)

Bilans miejsc postojowych: 10 istniejacych, Wymagane wg planu
zagospodarowania przestrzennego 1szt /25m2pow. uzytkowej co zostaje
spetnione (pow. uzytkowa wynosi 241,7m?)

6. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow

Budynek podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie i opiece
nad zabytkami. Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszarow
gorniczych w zwigzku z powyzszym eksploatacja gornicza nie ma wptywu
na projekt.

8. Zagadnienia ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty
do realizacji remontu nalezg do grupy materiatéw ekologicznych
i naturalnych. W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie
wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpaddéw, substancji
szkodliwych i zanieczyszczen.
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9. Powierzchnia zabudowy

— istniejgca—184 m’
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Roboty budowlane dotyczg przebudowy i remontu budynku objetego
opracowaniem wraz ze zmiang kolorystyki. Roboty nie powoduja
zadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz parametrow
i danych technicznych takich jak pow. zabudowy, kubatura, gabaryty
budynku, dtugos¢, szerokos¢ gzymséw, okapow i kalenic.

1.1. Parametry techniczne obiektu

— Kubatura: 1773m?
—  Pow. zabudowy 154m?
—  Pow. uzytkowa 246,1m?
— Woysokos¢ obiektu: 12,24m
— Szerokosc: 10,56m
— Dtugosc: 12,46m
— Liczba kondygnaciji: 3 szt

1.2. Program uzytkowy pomieszczen wewnetrznych

W wyniku dokonanych zmian powstanie w piwnicy siedem pom.
uzytkowych- gospodarczych, na parterze powstanie szes¢ pomieszczen
uzytkowych, na | pietrze bedzie sze$é¢ pomieszczen uzytkowych a na
poddaszu dwa pomieszczenia. Wejscie na poddasze zrealizowane bedzie
z istniejacej klatki schodowej, schodami konstrukcji drewniane;j.

Nr Rodzaj pomieszczenia m?
PIWNICA
1 Korytarz 7,1m2
2 Serwerownia 8,2m2
3 WC meskie 6,2 m*
4 Archiwum 18,8 m
5 Kottownia 18,2 m?
6 Pom. gosp. 9,0 m?
7 Pomieszczenie techniczne 32,5 m?
RAZEM 101m?
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Nr Rodzaj pomieszczenia m?
PIETRO
1 Korytarz 5,1m2
2 Kadry 9,8m?’
3 Gt. Ksiegowa 14,4 m?
4 Biuro Prezesa 25,7 m?
5 Sekretariat 12,1 m?
6 Biuro Prokurenta 15,5 m?
7 WC damskie 5,5 m?
8 Przedpokdj 6,8 m
RAZEM 94,9m’
Nr Rodzaj pomieszczenia m?
PODDASZE
1 Ksiegowos¢ 43,5m?
2 Pomieszczenie socjalne 6,7m?’
RAZEM 50,2 m’

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Roboty
majg na celu obnizenie kosztéw ogrzewania oraz poprawe estetyki
elewacji kamienicy poprzez zastosowanie kolordw harmonizujgcych
z otoczeniem. Do wykonania robdét budowlanych zastosowaé tynki
i materiaty renowacyjne w systemie WTA.

Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i
deklaracje producenta. Odbidor robdét winien uwzglednia¢ kontrole
jakosci materiatdow oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac,
zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiordw.

2.1. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Projektowane roboty nie majg wptywu na zmiane funkcji oraz nie
zmieniajg dostosowania obiektdw do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy. Remont elewacji zostat zaprojektowany w sposdb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
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technicznej zapewniajagc  spetnienie  wymagan  podstawowych
dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukgji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

3. Informacja o obszarze odziatywania obiektu

Teren wyznaczony: Do wyznaczenia obszaru oddziatywania
remontowanego budynku uwzgledniono nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze
zm.) — PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) — PZP;

c) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT;

d) Rozporzadzenie RM 1z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS;

Usytuowanie obiektow na dziatce — §12 i §18-23 WT:
a) dziatki sgsiednie graniczgce z terenem inwestycji:

— dziatka nr ew. 3 - dziatka zabudowana budynkami biurowym
i gospodarczym,

— dziatka nr ew. 1/2 — pas drogowy,

— pozostate dziatki sgsiednie graniczace z dziatkg 2/2 wytgczone zostajg
z analizy oddziatywania obiektu ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od
terenu inwestycji.
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b) budynek istniejagcy usytuowany w odlegtosciach od granicy z
dziatkami:

— 14,3 m od pétnocnej granicy dziatki;
— 4,4 m od granicy potudniowej dziatki;
—19,0 m od wschodniej granicy dziatki;
- 27,3 m od granicy zachodniej dziatki;

¢) budynek istniejacy - usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami § 12
ust. 1 WT, co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic,
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w $lad za tym,
objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Otoczenie obiektu budowlanego: Otoczenie obiektu budowlanego to
dziatka o nr 2/2.

Ograniczenie w zagospodarowaniu: teren zabudowany, istniejgcy
budynek - przeznaczony pod budynek biurowy.

Zagospodarowanie terenu: zgodne 1z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powoduj3
ucigzliwosci  zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Obszar oddziatywania: miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat
zaprojektowany.

4. Opis stanu istniejgcego

Budynek jest obiektem  wolnostojgcym,  trzy-kondygnacyjny,
jednoklatkowy. Bryta podstawowa budynku w formie prostopadtoscianu
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przykryta jest dachem czterospadowym. Obiekt jest budynkiem
biurowym z poddaszem uzytkowym.

Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

— elektryczng,

— oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

— gazoway,

— kanalizacyjng,

— wodng,

— grzewczy,
4.1. Konstrukcja budynku
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z czterospadowym dachem
konstrukcji drewnianej. Dach budynku pokryty jest dachdwka
ceramiczng. Na potaciach dachowych znajdujg sie lukarny oraz swietliki
dachowe.

— Uktad konstrukcyjny: mieszany

— Sciany zewnetrzne: murowane z cegly petnej o gr. 44cm

— Elewacja : wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym,

— Dach: czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty
dachéwka,

— Stolarka okienna: drewniana oraz z PCW,

— Drzwi zewnetrzne: stalowe

— Rynny i rury spustowe: stalowe,

5. Celi zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji
projektowej dotyczacej przebudowy i remontu budynku biurowego w
Bolestawcu, ul. Chrobrego 3 na siedzibe Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego sp. z 0.0. w Bolestawcu.

5.1. Zakres opracowania
— remont dachu i komindéw, przebudowa lukarn,
— likwidacja dwoch kominow,
— wstawienie okien w lukarnach o wym. 130x200,
o wspétczynniku U=1,1 W/m?K,
— demontaz krat w oknach,
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— docieplenie dachu pod poddaszem za pomocg wetny mineralnej
niepalnej o grub. 20cm o wspétczynniku A=0,037W/mK,

— renowacja elewacji i zmiana kolorystyki budynku,

— renowacja detali architektonicznych,

— remont balkonu, wymiana balustrad balkonowych na nowe ze
stali kutej,

— wymiana okien w istniejgcych otworach na nowe drewniane
o wspotczynniku U = 1,1 W/m2K, dwuskrzydtowe, rozwierno-
uchylne, podziat wzorowany na istniejacej stolarce okiennej, ze
szprosami wewnatrzszybowymi,

— montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych,

— demontaz drzwi balkonowych, czesciowe zamurowanie otworu
i wstawienie okna o wspotczynniku U=1,1 W/mZK, zgodnie z rys.
nr2,

— demontaz okna, czesciowe wykucie otworu i wstawienie drzwi
balkonowych o wspétczynniku U=1,1 W/m?K, zgodnie z rys. nr 2,

— zamurowanie nieoryginalnego okna nad wejsciem zgodnie z rys.
nr2,

— wymiana drzwi zewnetrznych, w istniejgcych otworach na nowe,
o wspdtczynniku U= 1,5 W/m?K,

— odtworzenie okna balkonowego na elewacji wschodniej,
wstawienie okna o wspétczynniku U=1,1 W/mzK,

— wymiana parapetéw na parapety z blachy powlekanej w kolorze
biatym,

— wymiana rynien i rur spustowych,

— wymiana obrdbek blacharskich,

— adaptacja pomieszczen- dostosowanie obiektu do potrzeb
inwestora z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe,

— montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych,

6. Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zmian. Estetyke budynku
ocenia sie jako zta. Ogodlny stan techniczny budynku pozwala na
wykonanie prac remontowych- termomodernizacji budynku.

Stan techniczny gzymsow oraz elementow ozdobnych Scian okresla sie
jako sredni. Widoczne sg ubytki i zarysowania elementow.
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W chwili obecnej stan techniczny pokrycia dachowego sktadajacego sie
z dachowki ceramicznej, wykazuje liczne uszkodzenia i nieszczelnosci
spowodowane wiekiem i zuzyciem materiatu.

Obrdébki blacharskie wykazujg liczne uszkodzenia i nieszczelnosci. Stan
techniczny odwodnienia dachu wykazuje nieszczelnosci i uszkodzenia.

Ogodlny stan potaci dachu jako konstrukcji okresla sie jako dobry.

7. Program robé6t budowlanych
7.1. Remont dachu

7.1.1. Wiezba dachowa

Roboty nalezy przeprowadzi¢ po zdjeciu pokrycia dachowego, co
spowoduje odcigzenie wiezby i czesciowe odprezenie drewna
z tendencjg powrotu do poprzedniego stanu.

Brak dostepu do koncéowek belek naktada na wykonawce oraz
inspektora nadzoru obowigzek sprawdzenia stanu kazdej belki
potaciowe]. W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do technicznego stanu
belek nalezy wezwaé projektanta celem ustalenia dalszego toku
postepowania.

Po dokonanym demontazu potaci dachowej stan techniczny odkrytych
belek nalezy opisa¢ w dzienniku budowy podajgc ich lokalizacje
(inwentaryzacja). Inwentaryzacje nalezy wykona¢ w formie rysunku
technicznego.

Impregnacje catej wiezby dachowej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie
przy uzyciu Srodkéw ognio-biochronnymi.

7.1.2. Pokrycie dachowe

Po dokonaniu wszelkich napraw konstrukcji nalezy przystgpi¢ do
montazu foli paroizolacyjnej, docieplenia dachu miedzy krokwiami
wetng mineralng (rys. 1), montazu membrany dachowej o masie
powierzchniowej 160g/m? i paro-przepuszczalnosci 1800g/m? /24h. ,
kontrfat oraz fat, nastepnie utozone zostang dachowki.
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Dachéwka
Kontrtata wzdtuz krokwi

membrana o paroprzepuszi:zalnosci 2 1800 g/m? /24h
(23°C/85%)

Ocieplenie (miedzy krokwiami )

Folia paroizolacyjna wg potrzeb
Plyty g-k, boazeria

Rys. 1 Szczegdt docieplenia dachu

Krycie dachéwka ceramiczng zaktadkowg powinno byé wykonane
zgodnie z normag oraz zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.

7.1.3. Kominy i tawy kominiarskie

tawy kominiarskie pomiedzy kominami nalezy wykona¢ jako metalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo
pomalowane proszkowo w kolorze pokrycia dachowego. Wsporniki dla
taw kominiarskich nalezy zastosowaé jako systemowe takzie
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo
pomalowane w kolorze pokrycia dachowego. Wsporniki muszg by¢
zamocowane do elementéw drewnianych wiezby dachowej w sposdb
trwaty wkretami tak, aby nie uszkadzaty pokrycia dachowego.

W celu umozliwienia dojscia od wytazu dachowego do tawy
kominiarskiej i innych urzadzen dachowych projektuje sie montaz taw
i stopni kominiarskich.
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Projektuje sie likwidacje dwéch komindéw, pozostaty komin -
zewnetrzna czesé - nalezy wyczysci¢ za pomocg srodkdéw do czyszczenia
klinkieru, w razie koniecznosci dokona¢ przemurowania. W trakcie
remontu sprawdzi¢ droznos¢ przewoddéw, badania potwierdzi¢
odbiorem kominiarskim.

Istniejgce lukarny rozebraé i wykona¢ od nowa o wymiarach i ksztatcie
zblizonym do istniejacego. Konstrukcje wykonaé z drewna C27. Sciane
boczng i frontowg lukarny zabudowaé stolarkg okienng zgodnie
z projektem.

7.1.4. Obrébki blacharskie/ Odwodnienie dachu

Haki, obejmy , rynny i rury spustowe muszg by¢ elementami tego
samego systemu rynnowego. Haki do rynien przymocowaé wzdtuz
krawedzi dachéw w rozstawie, co 60 cm w spadku od 0,5 do 2%
i wzmocni¢ bednarka z oparciem na gzymsie. Odcinki rynny potaczyé
przez lutowanie. Rury spustowe zamocowaé do $cian budynku.
Projektuje sie wykonanie ptotkédw s$niegowych malowanych proszkowo
oraz obrdébek blacharskich ze stali cynkowo-tytanowej. Dtugosé obrébek
ze wzgledu na potaczenia dylatacyjne nie moze byé wieksza niz 3m.
Blacha nie moze stykaé sie ze stalg nieocynkowang lub miedziang gdyz
w obecnosci wody powstaje korozja kontaktowa.

Roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mozina wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5 stopni C.
Roboty nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

7.1.5. Montaz ptotkow sniegowych

Na pofaci dachu, w trakcie wykonywania robot nalezy zamontowacd
wsporniki do montazu ptotkéw sniegowych. Wspornik ptotka powinien
zamontowany byé bezposrednio do krokwi przy uzyciu wkretéw do
drewna ¢8. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci szlifowania dachowek
przykrywajacych wspornik ptotka aby zapobiec efektowi unoszenia sie
dachéwek. Wsporniki ptotka montowac na wysokosci taty lub powyzej
w odlegtosciach nie wiekszych niz 80 cm.

Ptotek sniegowy montuje sie na uprzednio zamocowanych wspornikach
ptotka. Montaz samego ptotka polega na ufozeniu elementu na
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podpdrce a nastepnie dociggnieciu do zacisku i mocnym wecisnieciu
W zacisk.

Ptotki sSniegowe mozina taczy¢ ze sobg wzdituznie tworzac ich
nieprzerwany cigg w zaleznosci od potrzeb. Stuzg do tego elementy
zwane ,tacznikami ptotka”. Po natozeniu tacznikdw nalezy je doktadnie
zacisngc¢ na koncowkach ptotkéw.

taczenie ptotkdw powinno odbywac sie przy uzyciu dwdch tacznikéw.

7.2. Remont elewac;ji

Podtoze powinno byé nosne, oczyszczone i nieprzemarzniete. Trwatosé
systemu tynkéw WTA zalezy od odciecia od zrédta zawilgocenia oraz od
grubosci i pojemnosci warstw tynkéw renowacyjnych.

Stary, zawilgocony i zasolony tynk nalezy usungc¢ z powierzchni muru co
najmniej 1 m powyzej powierzchni zawilgoconej. Spoiny oczyscié
i wydrapac na gteboko$¢ min 2cm. Uszkodzone cegty zastgpi¢ nowymi a
wszystkie spekania wzmocnié za pomocg mat weglowych i pretow
zebrowanych. Nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
przez mech, algi lub zazielenienia na murze za pomocg Baumit
SanierLasung. Jako zabezpieczenie przed wilgociag zaleca sie wykonanie
pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej partii fundamentowej z
tynku renowacyjnego uszczelniajgcego SP 63 zabezpieczonego folig
kubetkowga. Pozostate ,zdrowe” powierzchnie nalezy wzmocni¢ Baumit
PutzFestiger.

Na powierzchnie zawilgocone natozyé systemowe, warstwowe tynki
renowacyjne WTA

-obrzutka SV 61 (ziarno 0-4mm),

-tynk renowacyjny podktadowy (magazynujacy sole) SP 64 G (ziarno O-
4mm),

-tynk renowacyjny nawierzchniowy SP 64 P (ziarno 0-1,2mm),

Grubos¢ tynkéw renowacyjnych min 20mm! Ewentualne pogrubianie
warstwg podktadowg SP 64 G

Nowe tynki (uzupetnienia) powyzej zawilgocenia wykona¢ nalezy
z materiatéw wapiennych Baumit RK39. Scalenie powierzchni réznych
materiatow za pomocg szpachli Baumit MC55W.
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Gladsze  powierzchnie  zawsze podkreslaty  gtéwnie  detal
architektoniczny.

Wystepujace historycznie powierzchnie gtadkie (ptyciny geometryczne
oraz blendy) wykona¢ z drobnoziarnistej elewacyjnej szpachli wapiennej
Baumit RK 70 N

Nowe elementy detali architektonicznych powinny byé wykonane
z materiatéw sztukatorskich odpornych na warunki atmosferyczne.
Materiat sztukatorski podktadowy gruboziarnisty FG 88 wykoniczony
materiatem  sztukatorskim  drobnoziarnistym FF 89 firmy
Baumit(gzymsy, pilastry, opaski okienne).

Elementy ztozone do wykonania w formie odlewdéw nalezy wykonaé
z materiatu sztukatorskiego SG 87 firmy Baumit.

Istniejagcy detal architektoniczny nalezy poddac¢ konserwacji poprzez
oczyszczenie zachowanych detali wodg pod cisnieniem lub/i reczne
doczyszczenie z luznych, tuszczacych sie warstw wtérnych. Nastepnie
nalezy wzmocnié powierzchnie detalu za pomocg Baumit PutzFestiger

Uzupetnienie i reprofilacja detali nalezy przeprowadzié
jednowarstwowym materiatem Baumit SM 86. Po wykonaniu
reprofilacji malowanie detali farbg Baumit Silikon Color w kolorze
zgodnym z kolorystyka.

Scalenie kolorystyczne powierzchni réznych materiatéw (pozostaty tynk,
tynk renowacyjny, wapienny) pod malowanie, wykona¢ szpachla
wewnetrznie zbrojona MC 55 W z ziarnem do 1,2 mm, nadaje strukture
tynkéw historycznych, dodatkowe zbrojenie zabezpiecza powierzchnie
przed spekaniami.

Elementy detalu architektonicznego, (poza sztukatorskimi) celem
wyeksponowania i zréznicowania faktur, drobna szpachla wapienna RK
70 N. Celem dodatkowego ,,dozbrojenia” miejsc krytycznych,
(pozostawione stare tynki), mozna zatopi¢ w masie MC 55 W, siatke
zbrojeniowa Star Tex.

Wystajgce z lica elewacji elementy architektoniczne powinny byé
opierzone celem ochrony przed wodami opadowymi.

Po zakonczeniu prac renowacyjnych malowanie powierzchni
tynkowanych farbga silikonowa Baumit SilikonColor .
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Cokoét oraz inne elementy piaskowca nalezy oczyscié i zaimpregnowadé
Wstepne oczyszczenie powierzchni z luznych nawarstwien wykonac przy
uzyciu szczotek z widkien syntetycznych lub naturalnych i odkurzenie.
Stare powfoki malarskie nalezy usungé przy uzyciu pasty
renomowanych firm.

Wystepujgce wtdrne nawarstwienia zapraw i tynkdéw nalezy usuwac
mechanicznie.

Nawarstwienia mocno scalone z podfozem mozna usung¢ chemicznie.

Do impregnacji piaskowca nalezy uzy¢ srodka do hydrofobizacji na bazie
siloksandw.

7.3. Remont balkonu
Technologia prowadzenia robdt:

— Odkucie starego betonu,
— oczyszczenie podtoza, szpachlowania nadajgce spadek,
uszczelnienie,
— osadzenie nowych opierzeni,
— montaz ptytek ceramicznych o klasie antyposlizowosci R12
zgodnie z norma DIN 51130
Prace wykonac zgodnie z ponizszym rysunkiem.

|weber.sys Fugenhinterfulmaterial (Sznur dylatacyjny)
weber.fug 881 (Plastikol FDN)

weber.tec 828 DB 75 (150) (Superflex AB 75 (150))

B I weber fug 877 (Cerinol Flex)
Lo okladzina ceramiczna
O weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus)
» weber,xerm 860 (DETTERMANN KMH Flex)
oy 2 pelnym podsadzeniem

weber.tec Superflex D 2

weber.tec 824 (Superfiex D 1)

weber.tec Superflex D1P

Jastrych dociskowy Klasy C16/20_min.5 cm
warstwa rozdzielajaca np. folla PE

Izolacja termiczna np. styropian EPS 200
| weber.tec Superflex 10/100/100 S
weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S)
warstwa spadkowa na warstwie szczepne]
strop zelbetowy

Rys. 2 Uktad warstw - uszczelnienie przy Scianie jednowarstwowej
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Projektuje sie wymiane balustrad tarasu na nowe ze stali kutej o wys.
1,1m oraz zgodne z §298 Warunkédw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie,

7.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarke okienna i drzwiowg podlegajagcg wymianie nalezy
zdemontowaé. Nalezy zdemontowac roéwniez istniejgce okratowanie.
W istniejacych otworach zamontowa¢ nowa stolarke o parametrach
i wtasciwosciach zgodnych z audytem energetycznym. Okno nad
wejsciem — nieoryginalne, nalezy zamurowaé i odtworzy¢ detal
architektoniczny.

Projekt przewiduje wymiane catkowitg stolarki okiennej na okna
drewniane w kolorze biatym, o wspétczynniku U=1,1W/m’K.
Wymieniane okna winny by¢ dwuskrzydtowe, rozwierno-uchylne, ze
szprosami wewnatrzszybowymi. Podziat okien wzorowany na istniejgcej
stolarce okiennej.

W miejscu istniejgcego okna balkonowego na pietrze budynku od strony
tarasu projektuje sie czeSciowe zamurowanie i wstawienie okna o wym.
114x162. Natomiast w miejscu okna (rys. A-4) projektuje sie
powiekszenie otworu w celu montazu okna balkonowego o wym.
114x200. W miejscu montazu okien nie projektuje sie poszerzenia
otworu w zwigzku z powyzszym elementy konstrukcyjny nadproza
pozostaje bez zmian.

Na elewacji wschodniej projektuje sie odtworzenie otworu, wstawienie
nadproza typu L oraz montaz okna balkonowego o wym. 114x200
0 wspétezynniku U=1,1W/m?K.

Nalezy réwniez zamontowa¢ nawiewniki okienne higrosterowane.

Drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ w istniejgcych otworach, na nowe o
wspotezynniku U=1,5 W/m?K.

Nalezy réwniez wymienic¢ wszystkie parapety. Parapety zewnetrzne we
wszystkich oknach w catym budynku, na blaszane, powlekane, w kolorze
biatym. Parapety wewnetrzne — drewniane w kolorze uzgodnionym z
inwestorem.

Strona | 20



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-729 ZIELONA GORA UL. ENERGETYKOW 7/114

LCTPROJEKT tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

7.5. Remont schodéw, wykonanie podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych,

Nalezy wykona¢ remont schoddéw oraz zamontowa¢é platforme dla oséb

niepetnosprawnych.

Projektuje sie platformy dla oséb niepetnosprawnych — platformy
przychodowe np. Delta Lift Plus montowana do sciany i do stupkow
samonosnych w przypadku platformy zewnetrzne;.

Wykonanie:

— z wysokiej jakosci stali malowanej proszkowo

— Podtoga na platformie antyposlizgowa

— Porecz na platformie utatwiajgca wjazd

— Ptaskie rampy najazdowe na obu krawedziach platformy,
utatwiajgce wjazd wodzka — zabezpieczajag wodzek przed
zjechaniem podczas jazdy

— Najazd boczny (opcja)

— System przeciw tnacy

— Dwie barierki — ramiona zabezpieczajgce przed zjechaniem
wozka z platformy

— Blokada kluczykowa zabezpieczajgca przed korzystaniem
z urzadzenia przez osoby nieupowaznione

Przycisk na platformie ,,STOP”

Podtoga bezpieczenstwa — system przeciwzgnieceniowy
— Kolor RAL 7035 STANDARD,

7.6. Adaptacja pomieszczen- dostosowanie obiektu do potrzeb
inwestora z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe,

remont wszystkich pomieszczen uzytkowych w zakresie

szpachlowanie Scian, sufitow i dwukrotne malowanie farbami

akrylowymi, utozenia nowej posadzki,

— wykonanie ogniochronnej oktadziny z ptyt typu PROMAT na
stropie drewnianym ostatniej kondygnacji,

— obudowaniu elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej 2x
ptytami gipsowo - kartonowymi ogniochronnymi (GKF) o gr
15mm;

— montaz stropu podwieszanego,

— wykonanie wewnetrznego systemu wentylacyjno-

klimatyzacyjnego w catym budynku ze szczegblnym
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uwzglednieniem pomieszczenia archiwum oraz wc wg. projektu
branzowego,

— podniesienie i wymiana nadprozy w drzwiach wewnetrznych
i pomiedzy pomieszczeniami oraz we wszystkich drzwiach do
pomieszczen dostepnych z korytarza wraz z powiekszeniem ich
szerokosci. wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych na nowe
drzwi wraz z oscieznicami,

— wyburzenie i postawienie nowych $cian zgodnie z rys. A-2 do
A-12,

— wymiana warstw podtogowych we wszystkich pomieszczeniach
wyrownanie i dostosowanie rdznic poziomdéw posadzek do
zaprojektowanych posadzek,

— wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem oraz
lampami wg. projektu branzowego,

— demontaz grzejnikdw centralnego ogrzewania i montaz nowych
wraz z gtowicami i termostatami wg. projektu branzowego,

— montaz rolet materiatowych we wszystkich oknach w
pomieszczeniach biurowych budynku,

— w sanitariatach obtozenie scian ptytkami ceramicznymi,

— wykonanie nowej instalacji c.o wg. projektu branzowego,

— zamontowanie nowe] armatury sanitarnej w pomieszczeniach
sanitarnych ,

Modernizacje pomieszczen biurowych nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr
A-2 do A-14.

Zakres prac malarskich do wykonania:

— skucie i uzupetnienie ubytkéw w tynku,

— obrdébka przejs¢ instalacyjnych po przekuciach instalacji
wentylacyjnej,

— gruntowanie Scian,

— szpachlowanie $cian i sufitow za pomoca gtadzi szpachlowej,

— malowanie S$cian za pomocg farby akrylowej lateksowej,
potmatowej, kolor nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem,

— malowanie sufitdw oraz osciezy okiennych za pomocg farby
akrylowej lateksowej, matowej, kolor nalezy ostatecznie
uzgodnié z Inwestorem,
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Wtdrne farby, lakiery, lazury, tynki natozone na drewno, cement mozna
usungé przy pomocy chemicznych srodkéw do usuwania starych powtok
malarskich.

Nanies¢ grubg, rowng warstwe (2-3mm)za pomocg pedzla.

Pozostawi¢ warstwe srodek od 3 do 30 minut w zaleznosci od ilosci
usuwanych warstw, a nastepnie $ciggngé¢ rozmiekczong warstwe
szpachelka. Woyczysci¢ cieptg wodg za pomocg twardej szczotki
nylonowej. Przed natozeniem nowej warstwy wykonczeniowej
pozostawi¢ do wyschniecia na 24h.

Strop drewniany poddasza nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie tak by
uzyskaé odpornos¢ ogniowg REI60. Pierwsza warstwa ptyt
PROMATECT®-H (1) powinna by¢ mocowana do belek drewnianych (4)
za pomocg Srodkow faczacych (7) w rozstawie 200 mm. Druga warstwa
ptyt (1) powinna by¢ mocowana do pierwszej zszywkami stalowymi
19/10,7/1,2 (6) w rozstawie 100 mm.

¢

| 1. Plyta typu PROMAT

3. Podtoga drewniana

4. Belki drewniane

10

6. Zszywki stalowe

|
|
! 5. Istniejacy tynk sufitu
|
]
1

1

7.  Zszywki, wkrety,

0 ‘) 6 gwozdzie

Rys. 1 Przekroj poprzeczny Rys.2 Przekroj poprzeczny — alternatywne rozwigzanie z istniejagcym

tynkiem

Srodkami uszczelniajacymi pomiedzy zabezpieczanym stropem a $ciang
powinny by¢ wetna mineralna lub pianka ogniochronna.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac usungé wszystkie
wypetnienia stropu, zamontowac folie, wetne mineralng. Gérna warstwe
wykonczy¢ ptyta OSB 2x2,5mm uktadana krzyzowo oraz utozy¢ panele
podtogowe klasy AC6 . Pozostate parametry paneli do uzgodnienia z
Inwestorem.
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Konstrukcja, podstawowe roboty budowlane i rozwiazania
materiatowe.

Zmiany konstrukcyjne dotyczg jedynie wprowadzenia dodatkowych
nadprozy w otworach drzwiowych.

7.6.1. Nadproza

Nadproza nalezy wymieni¢ nad wszystkimi drzwiami do pomieszczen.
Projektuje sie nadproza 2x I 120 PE. Dtugos$¢ nadprozy nalezy ustalié
dokonujgc pomiaru z natury.

7.6.2. Posadzki i podtogi

Istniejgce podtogi podlegajagce remontowi nalezy zdemontowaé¢ do
warstwy stropu. Jest to podyktowane bardzo nieréwnym, spekanym i
stabym podktadem, oraz brakiem izolacji paroszczelnej i $ladowo
wystepujacej izolacji akustycznej.

Projekt remontu przewiduje wykonanie nastepujacych podtdg:
Warstwy podtogi PVC

— strop istniejgcy
— izolacja paroszczelna — folia lub papa o paroprzepuszczalnosci
max 0,5 g/m?/24h
— izolacja akustyczna
o styropian o gr. 2cm np. TERMOORGANICA SUPERAKUSTIC
— izolacja wodoszczelna
o folia budowlana PE-0,2mm
— podktad cementowo-maszynowo zacierany szybkosprawny gr.
min. 4 cm, zaleca sie dodanie przyspieszacza, plastyfikatora np.
firmy UZIN OBALITH FORTE
— grunt + masa wyrownawcza np. Uzin NC 150
— podioga PVC ptytka winylowa np. Polyflor Expona Wood
152x914mm wzér 6138 Classic Oak, grubos¢ catkowita 3mm,
warstwa uzytkowa 0,7mm, klejona do podtoza za pomoca kleju
np. Uzin KE 66. W celu wykonczenia powierzchni podfogi nalezy
zastosowac listwe podtogowg np. Korner kolekcja Perfect wzér:
Dab pdtnocny.
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Przed przystgpieniem do montazu elastycznych wyktadzin podtogowych
nalezy dokfadnie skontrolowaé podtoze i ustali¢ jego stan pod katem
nastepujacych parametrow:

— wytrzymatosci, szczegdlnie przy intensywnym obcigzeniu
posadzki,
— réwnosci, by wyliczy¢ ilos¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,
— wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i
dtugotrwatego przylegania wyktadziny do podtoza,
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:

— wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie
eksploatacji podtdg,

— suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podkiadu
cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczac 2,5%,

— bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg byé naprawione
przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej,

— gfadkie, na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne zgrubienia
a catos¢ powinna byé wygtadzona za pomocy masy
wyréwnawczej,

— réwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci
nie moze przekraczaé 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku
2m,

— czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i
innych zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku itp.),

Do uktadania wyktadzin elastycznych mozna przystapic¢ po:

— zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych i wykonczeniowych
z malarskimi witgcznie,

— wyschnieciu tynkdéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

— sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen grzewczych i sanitarnych,
a takze stolarki okiennej,

— sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilos¢ sg zgodne
z zamoéwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i czy pochodzi
z jednej partii produkcyjnej,

— W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina
PVC nie nalezy wykonywac zadnych prac dodatkowych mogacych
spowodowac zabrudzenia, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez
zawilgocenia Scian lub podtoza,
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— wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg
nastepujgce warunki:

o temperatura otoczenia 17 - 25°C

o temperatura podtoza 15-22°C

o wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%
Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozostaé przez 24
godz. w pomieszczeniu w ktdrym panujg opisane powyzej warunki.
Wyktadzine w ptytkach mozna kondycjonowaé w pudetkach uktadane
jedno na drugim maksymalnie do 5 warstw. Wyktadzine nalezy
montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu ochrony wierzchniej warstwy wyktadziny zaleca sie zakup mat
podtogowych np. Ekogrip 120x90.

7.6.3. Toaleta dla niepetnosprawnych

Projektowanie  pomieszczen  higienicznosanitarnych  dla  osdb
niepetnosprawnych opiera sie o przepisy Polskiego Prawa Budowlanego,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzn. zm.), a takze
prawo unijne i miedzynarodowe.

Podstawowe zasady przy projektowaniu i urzgdzaniu tazienki dostepnej
dla oséb niepetnosprawnych, czy to w budynku uzytecznosci publicznej
to:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej
150x150 cm,

2) stosowanie w tym pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego drzwi
bez progdw,

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, przynajmniej jednej
miski ustepowej i umywalki,

4) zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen
higienicznosanitarnych.

Drzwi wejsciowe to pierwsza bariera na drodze osoby niepetnosprawnej
do fazienki. Projektuje sie wykonanie nowych otworéw drzwiowych

i wstawienie drzwi o szerokosci 90cm, wyposazonych w klamki
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obstugiwane jedng reka. Klamki nalezy zamontowac nie nizej niz 80 cm
i wyzej niz 120 cm od poziomu podtogi. Nalezy wyeliminowac progi.

Projektuje sie utozenie ceramicznych ptytek antyposlizgowych np.
Paradyz kolekcja Scratch Grys/szary o wym. 75x75 oraz 75x24,7,
rektyfikowane, R10, mat

Elementy wyposazenia, takie jak ceramika, armatura czy uchwyty
powinny posiadac¢ zaokraglone, ergonomiczne ksztatty. Projektuje sie
montaz ceramiki renomowanych firm np. Koto, ktdre specjalizujg sie w
produkcji urzadzen i sanitariatow dostosowanych dla oséb
niepetnosprawnych.

Uchwyty:

— porecz umywalkowa, tukowa stojgca, uchylna powierzchnia
falista o dt 60cm, np. seria WC Lehnen Funktion.
— porecz scienna tukowa uchylna, powierzchnia falista o dt. 85 cm
montowana przy WC,
Porecze rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami ponizej. Uchwyty powinny by¢
zamocowane W sposob trwaty i stabilny. Optymalna wysokos$é
uchwytéw poziomych wynosi 75-85 cm od poziomu posadzki. W celu
utatwienia korzystania z WC projektuje sie montaz uchwytu na papier
toaletowy z zaciskiem montowanym na poreczy.
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Sanitariaty:

— montaz Wc dla niepetnosprawnych np. zestaw TECHNIC GT
NOVA PRO BEZ BARIER, spetniajacy podstawowe wymagania.
— Montaz umywalki o szer. 65cm np. Nowa Pro bez barier firmy
Kotfo dt. 65cm .
Toaleta dla osoby niepetnosprawnej powinna by¢ usytuowana wyzej od
standardowej. Zalecana wysokos¢ siedziska miski ustepowej (mierzona
do gornej czesci deski) wynosi 45-50 cm. Dtugos¢ miski ustepowe;j
powinna wynosi¢ minimum 70 cm. Oparcie dla plecéw powinno
znajdowac¢ sie w odlegtosci 55 cm za przednig krawedzig miski
ustepowej. Przycisk do sptukiwania wody powinien znajdowac¢ sie na
wysokosci nie wiekszej niz 120 cm od poziomu podtogi.

Dodatkowe wyposazenie:

— Lustro, projektuje sie montaz lustra o wym. 600x400 o gr. 6mm
montowanym na zestawie uchwytéw do lustra uchylnego, na
wysokosci 100cm od poziomu posadzki,

— Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszaczem np. Roca L20

— Podajnik na papier

— Dozownik mydta,

— Pojemnik na $Smieci,

— Szczotka do WC,

— Suszarka do rak
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7.7. Opaska chodnikowa

Opaske chodnikowg wokét budynku nalezy rozebraé¢ i po wykonaniu
prac remontowych utozy¢ nowg opaske o szer. 50cm z kostki betonowej
grub. 6cm w kolorze szarym, na podsypce cemetowo-piaskowej,
z zastosowaniem obrzezy betonowych. Opaske ufozy¢é wyzej niz
istniejgca, teren wokdt budynku uksztattowac ze spadkiem od budynku.

7.8. Prace towarzyszace
Projektuje sie demontaz istniejgcych rur spustowych oraz ponowny

montaz z zastosowaniem odpowiednio dtuzszych pretéw mocujgcych.

Po dokonaniu remontu elewacji wykona¢ nowe opierzenia z blachy
tytan-cynk. o grub. 0,6mm.

Nalezy wykonac instalacje odgromowa. Po montazu nalezy wykonac
stosowne pomiary sprawnosci instalacji i uzyska¢ protokét odbioru
potwierdzony przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

8. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane
podlegajgce przebudowie odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2.

Przegroda Sposdb wykonania Wspotczynnik Wymagany Wspoétczynnik
przenikania ciepta wspotczynnik przenikania ciepta
U przed przenikania ciepta U po modernizacji
modernizacjg U ¢(max) W8. WT
2014
Dach Docieplenie 5,698 W/m’K 0,18 W/m’K 0,179 W/m’K
- wetna gr. 20cm
A=0,037W/mK,,
Okna wymiana 3,5 W/m’K 1,1 W/m’K 1,1 W/m’K
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9. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet
energii

Budynek istniejagcy o pow. uzytkowej mniejszej niz 1000m2- analiza nie
jest wymagana. Projektuje sie montaz pompy ciepta jako
alternatywnego zrédta energii.

10.  Warunki ochrony PPOZ

Dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpozarowe] obiektu
budowlanego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

10.1. Dane ogdlne:
—  Kubatura: 1773 m?
— Powierzchnia zabudowy: 154 m?
—  Woysokos¢ budynku: 12,24m
— llo$¢ kondygnaciji: 3 szt
10.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

Projekt obejmuje remont budynku w zakresie wymiany tynkéw na tynki
w systemie WTA i wapienne, remont i docieplenie dachu za pomocg
wetny mineralnej.

10.3. Gestosc obcigzenia ogniowego:
- Remont budynku nie wptywa na zmiane parametrow

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi:
- Budynek zaliczany jest do kategorii —ZL Il

10.5. Odpornos$¢ ogniowa budynku:

- Budynek sredniowysoki (SW) odpowiada klasie odpornosci pozarowej
”BH

10.6. Drogi ewakuacyjne:

- Remont budynku nie wptywa na warunki ewakuacji

10.7. Drogi pozarowe:
- droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wptywa na istniejgce
drogi pozarowe,

Uwaga!
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢c pod nadzorem Konserwatora
Zabytkow.

Zastosowany system musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne,
certyfikat zgodnosci oraz winien byé¢ sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia. Niezaleznie od powyzszych wskazan
obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w zatgczonych kartach
technicznych proponowanych materiatow.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzy¢.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki przy pracach remontowych
nalezy usung¢ z placu budowy i sktadowac na wysypisku miejskim. Dla
inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgr inz. Ryszard Teterycz
Hanna Bfoch
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Il. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Budynek biurowy
budowlanego: ul. Chrobrego 3, 59-700 Bolestawiec
Jednostka ewidencyjna: 020101_1 Bolestawiec
Obreb: 0010 Nr dziatki: 2/2 Kategoria: XVI
Nazwa i adres inwestora: TBS Sp. z o.0.
ul. Bankowa 6d, 59-700 Bolestawiec

Projektant: imie i nazwisko adres data i podpis

mgr inz. Ryszard Teterycz ul. Zeromskiego 34, 66-100 Sulechéw 18.01.17
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1. Opis do informacji BIOZ

1.1. Zakres robét

Zakres robdét obejmuje przebudowe i remont 3-kondygnacyjnego
budynku biurowego w Bolestawcu, ul. Chrobrego 3. Szczegdtowy zakres
robét znajduje sie w czesci opisowej projektu budowlanego.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce o numerze ewidencyjnym 2/2 znajdujg sie dwa budynki
oznaczone jako niemieszkalne - budynek biurowy i drugi budynek
gospodarczy.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki ktore moga stwarza¢
zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

Na dziafce nie wystepuja elementy zagospodarowania moggace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa.

1.4. Kolejno$¢ wykonywanych robot

1.4.1. Zagospodarowanie placu budowy
1.4.2. Roboty wykonczeniowe
1.4.3.

1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

19.3.1.  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
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— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drdég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia Sciekdéw lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, adwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych
nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkdw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaéd
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé
spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
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Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy
wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45
w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia
z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
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Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen iurzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska
materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 -warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢
mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych
materiatéw lub wyrobdow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schododw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

19.3.2 Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
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- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
Z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL",
»,RR-1/30", ,PLETTAC", ,ROCO-1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestow roboczych powinien posiada¢é wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione
i posiada¢ instalacje piorunochronng Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow
i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane
z rusztowan skfadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony
tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
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Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilno$é. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skorg

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

19.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg
W oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogoblne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdow z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
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zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczernstwa i higieny pracy
dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
— obstugi maszyn i innych urzagdzen technicznych,
— postepowania z materiatami  szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

19.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczedAstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
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1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie  przez nadzér odstepstw od zasad

bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich
doboér

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem
zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,

konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
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1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbaé¢ o sprawno$é¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenn pracy
i wyposazenia technicznego, a takie o sprawnos$¢ sSrodkdéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu
robét na danym stanowisku pracy
— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac  wymagajgcych szczegblnej sprawnosci
psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne
majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw
giéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji
nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek biurowy

ul. Chrobrego 3, 59-700 Bolestawiec

Jednostka ewidencyjna: 020101_1 Bolestawiec
Obreb: 0010 Nr dziatki: 2/2 Kategoria: XVI
Nazwa i adres inwestora: TBS Sp. z 0.0.

ul. Bankowa 6d, 59-700 Bolestawiec

zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

Projektant: imie i nazwisko nr uprawnien | specjalnos¢ data i podpis

mgr inz. Ryszard Teterycz 98/79/2G Konstrukcyjno-budowlana | 18.01.17
bez ograniczen

Branza Opracowat/ imig i nazwisko/podpis Sprawdzit/ imie i nazwisko/ podpis

Architektura Hanna Btoch mgr inz. arch. Jolanta Duziak
193/82/ZG arch. konst-budowlana 68/83/GW

architektoniczna bez ograniczen

Konstrukcja mgr inz. Ryszard Teterycz mgr inz. Ewa Milewska — Mrozek
98/79/2G LBS/0030/POOK/09
konstrukcyjno-budowlana bez konstrukcyjno-budowlana bez
ograniczen ograniczen

Instalacje sanitarne Grzegorz Kesicki mgr inz. Agnieszka Maj

65/90/ZG instalacyjno-inzynieryjna | 28/98/ZG instalacyjno-inzynieryjna
bez ograniczen

Instalacje elektryczne mgr inz. Arkadiusz Sadowski mgr inz. Wtadystaw Sadowski
130/90/ZG elektroenergetyczna 190/77/ZG elektroenergetyczna
bez ograniczen bez ograniczen

Zielona Goéra, styczen 2017
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